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产品名称 工厂机电设备吊装 嘉兴设备吊装 盐城顶好机电

公司名称 盐城顶好机电设备安装工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室

联系电话 15150198717 15150198717

产品详情

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁
等服务，欢迎新老客户来电咨询！

吊装搬运作业的安全要求

1，吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。吊装重量大于10吨的物体须办理《吊装安全作业证》。

2，吊装重量大于等于40吨的物体和土建工程主体结构，应编制吊装施工方案。

吊物虽不足40吨重，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应编制吊
装施工方案。

吊装施工方案经施工主管部门和安全技术部门审查，报主管厂长或总工程师批准后方可实施。

3，各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。

4，吊装作业中，嘉兴设备吊装，夜间应有足够的照明，工厂机电设备吊装，室外作业遇到大雪、暴雨、
大雾及六级以上大风时，应停止作业。

5，吊装作业人员必须佩带安全帽，安全帽应符合GB
2811的规定，精密设备吊装，高处作业时必须遵守HG 23014的规定。

重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本标准外，重型设备吊装，
还应遵守该定型机械的操作规程。
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起重吊装搬运要求首先：起重机在使用前应根据有关移动式起重机试验规范进行试验和试吊，经有关部
门检查认可后，方可使用。第二：起重机安全附件齐全可靠，不得任意拆除，并应定期进行校验。第三
：设备吊装时，大型起重机要要按平面布置图和吊装工况要求站好位。设备应按吊装方案要求摆放好，
将吊装用的钢丝绳挂好后，组织有关人员进行检查确认。第四：设备吊装时，吊装的指挥和操作人员必
须接到吊装令。第五：吊装时，主起重机先起吊，辅助起重机后起，起吊要缓慢平稳，若发生负荷报警
或严重超重，必须立即检查原因，查出原因并处理后，经检查合格方可再行吊装。第六：主、辅起重机
将设备吊离支撑物后，应及时将支撑拆除。
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吊装安全注意事项与技术措施首先：在变压器基础验收移交后，对周边施工场地进行平整和夯实，布置
好卸车的平台和拖运轨道。第二：在主变拖运至安装点前，应再次对变压器进行检查。第三：核对变压
器的高低压侧方向以确定卸车方向。第四：使用千斤顶顶升主变时，千斤顶支撑在厂家设计的顶升位置
。第五：在主变水平推移路线上，提前对下方的场地进行硬化处理，然后铺设钢板，在钢板上搭设枕木
架，枕木架上铺设钢轨，使两根钢轨平行，并且水平垫实。第六：在主变水平推移过程中，经过地下管
沟设施的上方时，按设计要求提前做好加固安全保护措施，避免对管道及地下设施造成损坏。

工厂机电设备吊装-嘉兴设备吊装-盐城顶好机电(查看)由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。盐城
顶好机电设备安装工程有限公司位于盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前顶好机电在堆垛搬运机械中享有良好的声誉。顶好机电取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顶好机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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