
扬州无漆木门 品牌无漆木门 东恒门业

产品名称 扬州无漆木门 品牌无漆木门 东恒门业

公司名称 永康市东恒门业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市西城金桂南路6号

联系电话 17826971999 17826971999

产品详情

木门由于使用木材加工，同时平面面积大，无漆木门厂家电话，并且固少，品牌无漆木门，所以是产生
变形和开裂的。由于变形后的木门会直接影响房间的隔音、密闭性和美观，所以了解木门的变形原因就
成了装饰前尤为重要的装饰知识。木门变形是较为常见的问题，不仅让消费者苦恼，更让商家头疼不已
。那么为什么木门会变形呢?

天然木材在生长过程中有各种因素的影响，导致木材疏密不均(向阳面、年轮的疏密、芯材与边材)，当
木材被刨开后便改变了内应力的平衡，使木材变形、开裂。 木材的含水率高也是导致木门变形的另一个
主要原因，随着使用过程中含水率的降低，木材的内应力才会慢慢显露，终导致变形、开裂。

 

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

无漆木门与您分享在木门的挑选上大家不但注重品质，并且注重时尚。现阶段实木复合门变成了许多家
居的优选，扬州无漆木门，可是对于这种类型的门在挑选上是有讲究的。必须要了解挑选三步曲才能够
保证其整体品质。那么接下来就一起来了解一下这类门要怎么挑选吧。 

事实上这类门的挑选较为关键的便是要做到一看二摸三闻。便是要看门的外观，高质量的门的色泽是比
较正的，并且它在造型设计上比较能够满足现代化的需求，能够加入时尚元素的设计。

第二便是要摸，高质量的实木复合门的光泽度及其平滑感十足。而劣质的门则没有这样的优点的。所说
的摸指的是摸起来手感光滑并且有一定厚重感，这样材质才算是真正高质量的产品。这是极为重要的挑
选关键，注重这一细节的挑选能够确保所挑选的门的整体品质。

第三便是闻，生态无漆木门，是针对其进行嗅觉鉴别，能够通过闻的方式来了解是不是属于环保材料。
假如有异味存在或者是刺鼻的味道存在，那么则可能不是是好的产品。高质量的产品是有着环保特性的
。



 

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

无漆木门与您分享实木复合门定厚砂光工序

定厚砂光主要是对产品的厚度及平整度进行控制。进行此道工序之前，需确保以下四点：

①毛料的厚度不得超过所需厚度的3mm，毛料的宽度不得超过砂光机砂带的宽度；

②上道工序转入零部件的两对应边的边缘厚度公差2mm；

③表面不得有凹凸，开裂现象，拼板错位误差≤2mm；

④翘曲度≤1mm。

砂光后需达到的要求为以下五点：①表面平整，无胶粒、胶线和陈旧原木；

②有木纹的零部件砂光后，木纹清晰；

③对应边的边缘厚度一致，不得有误差；

④与产品要求的厚度误差≤1mm；

⑤贴木皮的零部件不得有砂穿木皮的现象。

扬州无漆木门-品牌无漆木门-东恒门业(推荐商家)由永康市东恒门业有限公司提供。永康市东恒门业有限
公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 金华 的木门等行业积累了大批忠诚的客户。东恒门业带着精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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