
风冷式箱型冷水机

产品名称 风冷式箱型冷水机

公司名称 苏州市统一塑胶机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区望亭镇新华开发区1号

联系电话 86-133-90881622 13390881622

产品详情

1)风冷式冰水机尤其适用水质差或经常需要移动的情况，无需配置冷却水塔，既省配管安装成本又方便
移动。 2）风冷式散热空气由机身侧面吸入，顶端排出，效果更佳。
3）采用超大面积冷凝盘管及特殊桨叶式散热风扇，换热效能强。
4）采用全新进口日本“大金”压缩机，制冷量大，省电耐用。
5）内置不锈钢保温水箱及循环冷冻水泵。

参数明细：

  
项目Ltem\机型Model

  
TYPA-001S

  
TYPA-002S

  
TYPA-003S
  

TYPA-005S
  

TYPA-007.5S
  

TYPA-010D
  

TYPA-015T
  

TYPA-020D
  

TYPA-030T
  
电源Power Supply

  
1∮220V/50HZ

  
3∮380V50HZ or other 3phase power supply

  
公称能力Cooling Power

  
kw

  
2.88

  
5.76

  
8.58

  
14.1

  
22.8

  
28.8

  
43.5

  
58.2

  
81

  
Kcal/Hr

  
12,478

  
4,956

  
7,380

  
12.126

  
19.644

  
24,780

  
37,427

  
50,075

  
69,692

  
输入功率Total Power

  
kw

  
1.1

  
2.0

  
3.76

  
6.41

  
8.96

  
10.7

  
16.48

  
23.48

  
31.44

  
压宿机compressor 型式Type

  
全密过闭旋式Hermetic Scroll

  
冷媒Refrigerant

  
种类Type

  
 

  
R-22

  
控制方式Control

  
 

  
毛线管/感温式均压膨胀阀Thermostaic wxpansion valve

  
蒸发器

Evaporator

  
型式Type

  
 

  
水箱式Cistern type

  
管式Shell and tube

                      



冷水水量Water flow M�/Hr 0.5 1 1.5 2.53.9571015
  
管径Pipe size

  
inch

  
PT1″

  
PT1-1/2″

  
PT2″

  
PT2-1/2″

  
冷凝器Condenser

  
型式Type

  
 

  
翅片式Tube-fin condenser

  
冰水泵

Pump

  
功率Power

  
kw

  
0.37

  
0.75

  
1.5

    

  
机外扬程Head

  
m

  
12

  
15

  
17

    

  
内置水箱装Watertankcapacity

  
L

  
40

  
40

  
90

  
90

  
165

  
165

  
140

    

  
外型尺寸

Dimension

  
Length

  
mm

  
650

  
1200

  
1550

  
2000

  
2200

  
2400

  
width

  
mm

  
480

  
580

  
700

  
900

  
1000

  
1300

  
height

  
mm

  
940

  
1280

  
1510

  
1800

  
1800

  
1900

  
机组重量Net weight

  
kg

  
130

  
150

  
155

  
165

  
280

  
300

  
600

  
820

  
1400

  
风机功率 Fan power

  
w

  
150wx1

  
150wx1

  
90wx2

  
120wx2

  
350wx2

  
350wx2

  
550wx2

  
850wx3

  
850wx4

  
保护装置 protection device

  
高低压开关，防冻开关，可溶栓，过载保护装置，线圈过热保护器，温度自动开关。

Ｈigh/low pressure switch,chilled water low temo switch ,fusible plug,thermal overload,compressor intermal thermostat, thermostat

  统一牌工业冷水机特点： 1免装冷却水塔，安装容易，移动方便，适合于水源缺乏免装水塔场所  2
低噪音风机马达，绝佳的冷却冷凝效果，稳定节流机构，优异的防锈处理
3采用欧美进口高性能压缩机，高EER值，噪音低，运行稳。     
统一工业冷水机之二电镀冷水机特点， 在电镀业，氧化电镀及阳级氧化冷水机有助把金属与非金属离子
稳定下来，使金属离子迅速附上电镀件， 不但增加密度及平滑，并可减少电镀次数，提高生产率。 在电
镀业，冷水机有助迅速回收各种化学品，减少浪费，电镀冷水机在普通冷水机上加装PVC管道，或PP管
，化工泵，316L不锈钢板式换热器，或钛管换热器      统一工业冷水机之三激光冷水机特点，
在激光（镭射）系统中的激光发生源、光束控制器和电控柜都可能需要额外冷却。
对冻水温度要求通常在15⋯22℃之间，对冻水精度要求通常为±1K 或 ±2K。部分设备可能要求±0.5K， 
另外部分设备对冻水电导率，耐腐蚀等有一定的要求。因此对水质要求非常高，管材采用不锈钢或PVC
管。 对于激光系统中的特殊应用，都能专门设计工业冷水机以满足不同的要求 激光冷冻机主要应用于激
光打标机，激光雕刻机，激光焊接机，激光喷码机，激光切割机等等激光加工设备，它能精确控制激光
设备所要求的温度，从而保证了激光设备的正常工作。产品特点:采用美国进口名牌谷轮压缩机，内置安
全保护，噪音低，省电耐用，以增加设备的使用寿命。采用高效翅片式冷凝器，具有换热效率高, 外加高
效外转子风机，无需接驳冷却塔系统等优点。采用工业纯钛和敞开式不锈钢水箱蒸发器，内置水位保护
等装置，以方便客户加水和清洗维护。采用不锈钢多级泵和水路管道，能防止纯水在输送过程中产生固
体和其它金属杂质。采用液晶显示微电脑控制器，能精确控制水温，中文界面，操作简单方便, 控制功能
齐全。采用德国施耐德电气产品，具有完善的电气保护系统。采有静电喷涂外壳，美观大方，外表板采
用快速安装形式，方便使用和维修保养。          统一工业冷水机之四镀膜机冷水机特点，
中频真空镀膜机一般要配一台冷水机作为镀膜机（主要是圆柱靶）的冷却设备
中频设备必须加冷却水，原因是它的频率高电流大。电流在导体流动时有一个集肤效应，
电荷会聚集在电导有表面积，这样使电导发热所以采用中孔管做导体中间加水冷却。         
统一工业冷水机之五低温型冷水机（-5- -40度）特点， 制冷量大，采用世界名牌进口



压缩机，低温性能卓越，可靠耐用，产品根据工业应用特点设计
内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱，使用极为方便，所有与水接
触的材料均采用防腐蚀材料，有效防止生锈，腐蚀；微电脑LED
数显控制器，具备温度显示，设定温度，自动调节冻水温度及
压缩机延时保护功能，选用名牌接触器，继电器等电器元件，配备完善
的指示灯，开关，操作一目了然，内置电子水位指示及报警，操作人员
通过控制面板就能掌握冻水箱的水位情况，及时补水，独有的模块式
设计，每台压缩机的系统安全独位，既使一个系统出现问题，亦不会 影响其它系统的正常工作。
统一工业冷水机组主要应用行业， 激光技术、焊接塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削
加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造
、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼
、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业

苏州冷水机价格-苏州冷水机报价由苏州市统一塑胶机械有限公司供应 苏州冷水机价格-
苏州冷水机报价是苏州市统一塑胶机械有限公司的荣誉产品之一
苏州工业冷水机俗称有{冷冻机、冷却机、冻水机、冰水机、制冷机}。  
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