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产品名称 福州装修空气质量检测福州空气质量检测单位福
州空气检测标准

公司名称 福建爱迪信环境技术有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 福州福建省福州仓山区聚龙路128号

联系电话 0591-83321651 15345972973

产品详情

福州装修空气质量检测福州空气质量检测单位福州空气检测标准 爱迪信（福建）环境检测服务中心向客
户提供服务的核心理念,拥有国家质量技术监督局颁发的计量认证资质证书和中国实验室认可资质证书,测
试数据为国际广泛认可,我们是您忠诚尽职的环境安全监控合作伙伴，拥有值得骄傲的完整行业知识,我们
的环境专家和专业技术人员向客户提供贯穿整个价值链的服务，为企业的安全性增加经济价值。
欢迎您咨询爱迪信（福建）环境检测服务中心 地址：福建省福州仓山区聚龙路128号
电话：0591-83321651 手机：15345972973小潘 网址：www.158lvjie.com
福州装修空气质量检测福州空气质量检测单位福州空气检测标准
①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001（
2006版）规定：对采用自然通风的民用建筑工程，检测采样应在对外门窗关闭
1小时后进行；当发生争议时，对外门窗关闭时间以 1h(小时 )为准。 ②对准备入住或已经入住的装修家
庭，按《室内空气质量标准》GB/T18883-2002，规定的检测采样时门窗关闭时间：12小时（即：人们正
常晚上睡觉时的关窗时间在12小时以上，亦不会超过20小时），故进行空气采样时门窗关闭12～20小时
的检测结果会更接近真实。 采样检测点数的确定 ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
GB50325-2001（ 2006版）规定：房间使用面积< 50平方时，检测点数： 1个；房间使用面积≥ 50平方且<
100平方时，检测点数： 2个；房间使用面积≥ 100平方且< 500平方时，检测点数：不少于 3个。
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