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烟台低压胶管是您放心的选择

公司名称 河北景县永达橡塑制品有限公司

价格 .00/普通

规格参数
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销售部

联系电话 0318-8553195 15127825115

产品详情

永达低压胶管规格
烟台低压胶管是您放心的选择胶管的内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀，且防止其泄漏； 外胶层保
护骨架层不受外界的损伤和侵蚀；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度。胶管的工作压力取决
于骨架层的材料和结构。胶管按其骨架层材料和结构（见图）可分为全胶胶管（无织物材料）、夹布胶
管（骨架层为布层，图a）、吸引胶管（布层外还有一层金属螺旋线，图b）、编织胶管（骨架层为编织
的钢丝或织物，图c）、缠绕胶管（骨架层为钢丝或线绳缠绕层，图d）、针织胶管（骨架层为针织物，
图e）、短纤维胶管（短纤维与橡胶共混压而成）。其中吸引胶管在负压下工作，钢丝编织胶管或缠绕胶
管能承受80～600MPa乃至更高的压力。编辑本段加工工艺 胶管生产的基本工序为混炼胶加工、帘布（见
帘子线）及帆布加工、胶管成型、硫化等。不同结构及不同骨架的胶管，其骨架层的加工方法及胶管成
型设备各异。全胶胶管因不含骨架层，只需使用压出机压出胶管即可；夹布胶管需要使用将胶布包在内
胶层上的成型机；吸引胶管在成型时需先缠金属螺旋线后包内胶；编织及缠绕胶管需要使用专用的织物
编织机或缠绕机；针织胶管需要使用针织机等。 0318-8553195 8553196 8553198 0318-4238578刘经理
15127825115 www.yongdaxiangsu.com http://www.yongdaxs.com/ www.yongdaxiangsu.com.cn
1003502108或者970455972
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