
CCC认证插头电源线

产品名称 CCC认证插头电源线

公司名称 深圳市容川达电子有限公司

价格 8.00/条

规格参数

公司地址 深圳市沙井镇上星路90号鑫永盛工业园A栋4楼

联系电话 86-075527299529/27271909 18923717199

产品详情

CCC认证插头电源线|4P水晶头电话线|4芯漆包线供应商

电源线插头已获得国家的3C认证；美国UL、CUL；德国的VDE、GS；英国的BS；日本的PSE；澳大利亚
的SAA；法国NF；意大利的IMQ；韩国KS、KET；荷兰的KEMA阿根廷IRAM；巴西；瑞士；丹麦；以色
列等二十个多国家的安全认证。采用ERP资源管理系统，取得ISO9001：2000版质量管理体系认证、ISO14
000管理体系认证。“营造优良环境、谋求共同进步”的经营理念，奉行以“品质拓市场，诚信赢顾客”
的质量方针，不断进取，产品畅销欧洲、美洲、澳洲、中东、南非、亚洲等国家和地区。产品符合欧美
澳环保标准，产品价廉物美，质量可靠。

PU弹簧电话线： 在应用的大多数领域，是最优的解决方案。
化学、机械、热和光学(不同的颜色)性能优异。非常好的弹性力。 技术指标：来回上下移动的装配电路
汇总接线，如电话PU弹簧线、计算机PU弹簧线、电子设备PU弹簧线
插件及汽车PU弹簧线、拖车PU弹簧线、弹簧连接线。
产品特性：具有良好的柔韧性和弹性（伸长长度可达原弹簧长度3.5-4倍）。
有良好的耐寒性，阻燃性，耐油性和耐磨性。可根据场合不同要求 生产各类PU弹簧线。
PU弹簧线导体结构：使用单股或多股铜丝（或镀锡铜丝）。
PU弹簧线绝缘材料：可采用聚氯乙烯，聚乙烯，聚丙烯或叫联聚乙烯及氟塑科，以满足
不同场合的要求。 PU弹簧线护套材料： 一般用聚氨酯弹性料。 工作温度：
根据客户要求，耐寒-65度；耐温80度、105度、125度 。 生产范围：
标准截面：0.12～4平方米（特殊规格可根据客户要求生产）。 电径芯数：
1～37芯（特殊规格可根据客户要求生产）。 PU弹簧线长度： 任意。

本着“客户至 上，品质为本”的服务宗旨，以优良的品 质，合理的价
格，优质的服务，满足广大客户的要求,对特急订 单可在 3天内交货。
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