
消防红外头盔热像仪，鼎彰安防红外成像探测仪

产品名称 消防红外头盔热像仪，鼎彰安防红外成像探测仪

公司名称 河北鼎彰安防设备科技有限公司

价格 10000.00/套

规格参数 品牌:鼎彰大禹
型号:DZ-HA300
产地:河北

公司地址 河北省石家庄市赵县韩村镇韩村永通路东三巷14
号（注册地址）

联系电话  17370221696

产品详情

消防红外头盔热像仪，鼎彰安防红外成像探测仪鼎彰大禹作为一家安防设备生产厂商，旗下拥有一款消
防红外头盔热像仪——DZ-HA300，是一款红外成像探测仪，其价格为10000元/套。该款头盔热像仪采用
红外成像技术，可以识别火源和热点，从而实现火灾监测和预警，有效避免火灾事故的发生。

同时，该热像仪也具备高清晰度、高感度、低噪声等性能，使其可以在低光条件下实现清晰的热像成像
，反应异常情况，从而保护消防员的生命安全。该款头盔热像仪还拥有高度集成、操作简单、易于携带
等优点，使其能够在不同情况下投入使用，给消防员提供保障。

消防红外头盔热像仪 品牌：鼎彰大禹 型号：DZ-HA300 红外成像技术，穿透火场浓烟、灰尘、黑暗的环
境，帮消防战士发现火源及搜救目标，现场红外图像通过无线传输至指挥中心，提灭火和搜救效率，保
护消防员和降低群众的财产损失。
本产品用无视差技术，消防员作业时因视差误判而受伤，且体积小、重量轻、不挡视线，佩戴舒适。
产品特点： 无视差 透烟雾功能 体积小、重量轻，佩戴舒适
大视场角，实时捕捉高温点，发现火源和搜救目标 图像无线传输功能 功耗低、工作4小时
可扩展测温功能，测温范围-20℃～600℃ 技术参数： 型号DZ-HA300 探测器性能
探测器类型非制冷焦平面探测器 像素384*288 图像功能 视场角40°*30° 噪声等效温度差≤70mk@30℃
波长范围8~14μm 视频输出PAL50Hz 数字变焦2X、4X、8X 工作时间>4h 图像显示 显示器OLED
外部显示器可手机、PAD、或电脑显示 功能无视差，不挡视线穿透烟雾、灰尘，不受黑暗影响；大视场
角，捕捉高温点，发现火源和搜救目标； 环境参数
冲击加速度30g，半正弦波，脉冲宽度6ms，安装使用方向冲击3次 抗振性4.3g，x、y、z轴每轴2小时
工作温度-20℃~60℃ 存储温度-40℃~70℃ 防护等级IP66 物理特性 重量小于600g 接口 视频输出PAL/NTSC
数据输出(选配)无线2.4G/4GHz
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