
CPE(cpe粉体)陶氏7000

产品名称 CPE(cpe粉体)陶氏7000

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 陶氏:CPE型号
陶氏:陶氏产品系列
陶氏品牌代理:塑运塑胶集团代理

公司地址 总部位于美国，分公司位于中国

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

CPE(cpe粉体)陶氏7000公司还主要经营: 日本东丽、日本可乐丽、等各国塑胶原料。如：POM塑胶原料,P
C塑胶原料,PC/ABS塑胶原料,PMMA塑胶原料,EVA塑胶原料,ABS塑胶原料,PBT塑胶原料,PA6塑胶原料,PA6
6塑胶原料,PA46塑胶原料,PA6T塑胶原料,PA9T塑胶原料,PA12塑胶原料,
PPS塑胶原料,PPA塑胶原料,PPO塑胶原料,LCP塑胶原料,PEI塑胶原料,PEEK塑胶原料 自成立以来，与台湾
奇美、台化、南韩、美国、日本、泰国、广石化等众多供货商保持着良好的关系。业务遍布全国各地，
深受广大客户欢迎， 在众多同行中已形成自己独有的经营风格，树立起良好的口碑。本着"高品质、低价
位、优服务"之宗旨开展经营活动，我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。将继续以
良好的信誉，充足的货源去求得更大的发展，共创双赢局面

CPE(cpe粉体)陶氏7000给德国拜耳、德国巴斯夫、美国杜邦、美国泰科纳、美国GE、沙伯基础创新、台
湾奇美、日本宝理、日本帝人、日本三菱、日本三井、用。

CPE(cpe粉体)陶氏7000产品参数：

性能项目 试验条件[状态] 测试方法测试数据数据单位
基本性能 表观密度 0.39g/cm3

氯含量 ISO 115835wt%
灰分含量 ISO 247<2%
平均粒径 ISO 2591-10.25mm

挥发性物质含量 ISO 248<0.3%
物理性能 比重 ISO 11831.15g/cm3
机械性能 拉伸应力 **** Strain ISO 371.6MPa

热性能 熔融热 <2J/g
其它性能 熔融粘度 ISO 114432900Pa�s
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