
重庆玻璃钢格栅地沟盖板电厂平台踏步玻璃钢格栅板

产品名称 重庆玻璃钢格栅地沟盖板电厂平台踏步玻璃钢格
栅板

公司名称 四川钿汇鑫金属制品有限公司

价格 45.00/平方米

规格参数 产品名称:玻璃钢格栅
产品作用:平台踏步板
材质:玻璃钢

公司地址 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号

联系电话 13730835885 13730835885

产品详情

重庆玻璃钢格栅地沟盖板，排水沟盖板，污水处理厂电厂化工厂平台玻璃钢格栅板，车间操作平台玻璃
钢格栅板等。

颜色色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有：黄
、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色，也可以搭配进
行。可设计性强尺寸灵活多样，方便切割，尺寸稳定

按照经常使用的玻璃钢格栅的不规则分类系列产品，可以粗略的将玻璃钢格栅系列产品分为几下几类：
一、玻璃钢格栅盖板
所谓的防滑性能在玻璃钢格栅盖板上才能较好的体现出来，如铺砂盖板格栅、花纹盖板格栅等。 玻璃钢
格栅盖板的表面可以是光滑面、防滑铺砂面或者是防滑花纹面，格栅的盖板厚度一般为4.0cm，也可根据
客户的尺寸生产，盖板格栅常常使用在要求密闭的区域，用于污水处理设施，可以防腐蚀和防止气体溢
出，防滑面的盖板格栅也可用作坡道、人孔盖板、地沟盖板。 二、导电玻璃钢格栅 玻璃钢格栅本身属于
绝缘体，不导电、不导热，但是在某些具体的场合，对玻璃钢格栅也有导电的要求。具体的操作方法是
在其表面加上厚度约为3~5mm厚的石墨层，消除静电荷产生的危险性。导电格栅也同传统的玻璃钢格栅
一样具有耐腐、阻燃、抗冲击、防滑、重量轻等特性，适用于炼油厂、军火制造厂、高科技工业、计算
机房、化纤厂、干燥地区及地下矿物开采作业等领域。 三、微孔玻璃钢格栅 微孔玻璃钢格栅设计的走道
比铝格栅、钢格栅费用低而且耐腐蚀。微孔玻璃钢格栅特别适用于手推车和轮椅的行走，双层的微孔格
栅可以防止格栅表面小工具和其它物品的掉落。微孔格栅满足15mm直径球的测试，适用于地沟盖板、海
岸平台、半导体和通信区域、计算机机房. 四、平面玻璃钢盖板 平面玻璃钢盖板由玻璃纤维网格布、玻



璃纤维短切毡和树脂通过人工手糊固化而成，平面玻璃钢盖板的表面可以是光面、防滑铺砂面及防滑花
纹面。一般情况下，平面玻璃钢盖板都是和玻璃钢格栅板组合进行使用，也就是所谓的玻璃钢盖板。特
点耐腐蚀具有非常优越的耐酸、耐碱、耐溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无
法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材
料。轻质、高强、且便于切割、安装。
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