
北京空气净化装修工程 净化工程 洁净装修工

产品名称 北京空气净化装修工程 净化工程 洁净装修工

公司名称 北京艺美洁净化科技有限公司

价格 1000.00/普通

规格参数

公司地址 北京昌平北京市昌平区回龙观镇昌艺园小区1号
楼2层3单元201#

联系电话 86-01057117238 13810430525

产品详情

北京空气净化装修工程 净化工程 洁净装修工净化装修工程 北京艺美洁净化科技有限公司是一家专业性
高新技术服务企业，公司立足室内生产环境控制领域，拥有众多专业技术人才，主要从事室内空气洁净
度控制、室内温湿度控制，可按照ISO14644-1标准、国家医药GMP规范要求，为微电子、半导体、光电
技术、光学仪器、 PBC、医疗卫生、生物制药、精细化工、精密机械仪表、食品饮料及科研教学、实验
室、植物培养、微生物培养等行业领域提供专业的室内空气洁净度及温湿度控制等技术服务。同时也是
保温、防火材料、洁净室配套设备的供应商。 单向流洁净室：单向流顾名思义即为：以单一方向匀速的
洁净气流通过需要洁净的空间，使其像活塞一样推动空间内的非洁净空气排出需要洁净的空间，以达到
要求的洁净效果的一种气流组织方式。此种气流组织方式主要应用于百级以上的高洁净度要求的环境。
其具有洁净时效显著、风速及洁净度均匀稳定、不会产生洁净区洁净死角等特点。要达到单向流洁净室
的均匀洁净效果，除了要求顶部满布高效过滤器送风口以外，还应该保持地面足够的空气回流空间，只
有让送出的洁净气流畅通无阻的及时排出室内，才可能形成单向的送风方式（不产生乱流或死角）和高
洁净度的洁净空间。 非单向流洁净室：千级及以下级别的洁净室气流组织方式和百级以上的洁净室不同
，千级及以下级别洁净室气流是以不均匀的速度呈不平行流动，伴有回流或涡流，此类洁净室原理是靠
不断的洁净气流稀释室内空气，将室内的受污染空气逐渐排除，以达到需要的洁净效果。千级及以下级
别的洁净室主要依靠计算不同的换气次数来达到不同级别的洁净室的区别。 艺美洁公司按照ISO9001：20
00体系要求建立品质体系，并严格执行。为客户提供最专业的设计、安装施工、调试检测、维护保养、
售后服务等全面的解决方案，无论您有什么特别的要求，我们一定给您一个满意的答复。
全国统一:400-050-1898 010-51457300 13718674452罗先生13810430525黄先生 13699126094徐小姐
15910304955赵小姐
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