
常熟市溶剂型汽车防腐蜡检测

产品名称 常熟市溶剂型汽车防腐蜡检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

溶剂型汽车防腐蜡是以石油蜡为基础原料，防锈剂、成膜材料、馏程在150℃~ 250℃的碳氢调合溶剂等制
得的溶剂型汽车防腐蜡。溶剂型汽车防腐蜡的质量安全关系到产品的贮存、运输、使用过程中的安全风
险。 因此，溶剂型汽车防腐蜡检测是产品出厂前必不可少的步骤。

检测项目

干膜滴点、闪点、固含量、湿热试验、烟雾试验、高温蠕变性、低温延展性、接缝穿透性、喷雾化性能
、抗石击性能

检测标准

NB/SH/T 0942-2016 溶剂型汽车防腐蜡GB 190危险货物包装标志GB/T 261闪点的测定 宾斯基-
马丁闭口杯法GB/T 2361 防锈油脂湿热试验法GB/T 4756石油液体手工取样法GB/T
4929润滑脂滴点测试法GB 13690化学品分类和危险性公示 通则GB 30000.7-2013
化学品分类和标签规范GB/T 30512-2014汽车禁用物质要求SH/T 0081防锈油脂盐雾实验法SH 0164
石油产品包装、贮运及交货验收规则SH/T 0217 防锈油脂试验试片锈蚀度评定法SH/T
0229固体和半固体石油产品取样法
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