
舟山钻井|圣通钻井队|专业钻水井

产品名称 舟山钻井|圣通钻井队|专业钻水井

公司名称 宁波圣通水利工程有限公司

价格 188.00/件

规格参数

公司地址 江浙皖地区全区域打水井

联系电话 13216816266 13216816266

产品详情

有些朋友可能想问我们圣通钻井队打水井的程序是什么？

首先要联系我们圣通打井队过来实地看下打井现场进行选址，然后提出打井要求的标准，开孔多大，深
度多少米等！商定好以后就是等待机组进场了！进场后等上好打井机，一切就绪后还要挖泥浆坑，准备
压水，接电等，全部就绪后就可以开工了！

钻井机打井为什么要抽水

很多朋友初次接触打井这块，发现钻井机打井都是需要抽水再打井，这是什么打井原理呢。在大气压力
的作用下，循环液由沉淀池经回水沟沿着井孔的环状间隙流到井底，此时转盘驱动钻杆，带动钻头旋转
进行钻进，由泥浆泵抽吸建立的负压把碎屑泥浆吸入钻杆内腔，随后上升至水龙头，经泥浆泵排入沉淀
池，沉淀后的循环液继续流入井孔，如此周而复始，形成了反循环的钻进工作。

毕竟地底不是致密的结构，有着相当大的余地可以容纳水。而雨雪天气以后，水一部分蒸发，另一部分
就渗入地下，还有附近河流的渗入等。同时，打井抽水是经过地下沙石的层层过滤，以及自然的沉淀，
打出来的就是清水了。当然，水质取决于周围土壤河流受污染程度。 

打水井应该注意哪些问题？

1.选址：要选择水源丰富、水质好的位置，不能在化肥农药等化学品储存区域附近，方便打水井的井口
能够和工业排污口保持一定距离。



2.给井打基础：在地面上挖出一个深度为1米左右的方坑，把石头、沙子和碎砖头混合倒入方坑中，用铁
锤捣实，再用混凝土浇筑，这个基础可以防止井斜、井底滑动等问题。

3.开挖井眼：挖掘井眼时不要过深，通常不超过10米。在开挖过程中要注意支撑井壁，避免塌方。

4.安装护砖和滤管：井眼开挖完成后，需要在井壁上安装护砖，这样可以防止井壁塌落。在井底下方需
安装滤管来过滤杂物，避免杂物进入井内。

5.打井筒：井筒的直径适合一个成年人手臂够得到井壁，也就是0.8-1.2米之间。井筒的长度取决于井眼的
深度，每次打井筒需要加固井壁，避免井壁变形。

6.安装抽水设备：打好井后需要安装泵或其他抽水设备，让地下水被抽到地面。

7.进行水质检测：安装完成后要定期检测水质，确保水源的安全和健康。

以上就是关于大家舟山打水井队有关舟山自来水打水井的相关介绍，假如你有有关方面的费用问题，想
知道打水井成功后水流量的多少想知道打水井打一米以及打水井打一百米的实际优惠价格，这儿有专门
的打水井精英团队，欢迎咨询圣通水利工程有限公司，简称舟山圣通钻井队
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