
相城区模具钢SKD11牌号鉴定 钢材成分化验

产品名称 相城区模具钢SKD11牌号鉴定 钢材成分化验

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7
测试标准:国标或指定标准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

钢材检测 钢材应用品种繁多，根据断面形状不同，一般可分为型材、管材、板材和金
属制品四大类。深圳安普检测从事各类钢材检测工作，实验室主要根据客户国内外被
广泛接受的标准进行钢材等各种金属检测，并依据强大的技术实力，可以根据客户的
特殊要求帮助开发新的检测方法并进行相关研究分析。

成品钢： 建材——螺纹钢、线材、盘螺、圆钢 管材——无缝管、焊管 板材——冷、热
轧板/卷、中厚板、彩涂板（镀锌板、彩涂板、镀锡板、镀铝锌钢板）、硅钢、带钢
型材——工角槽、H型钢、方钢、扁钢、球扁钢 特钢
结构钢、工具钢、模具钢、弹簧钢、轴承钢、冷镦钢、硬线 耐热钢：包括抗氧化钢、
热强钢、气阀钢、电热合金钢、d.耐磨钢、.低温用钢、电工用钢
桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢 钢
结构钢：碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、轴承钢、特定用途结构钢

工具钢：碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢
特殊性能钢：不锈耐酸钢、耐热钢、电热合金钢、电工用钢、高锰耐磨钢
电炉钢：电弧炉钢、电渣炉钢、感应炉钢、真空自耗炉钢、电子束炉钢 牌号鉴定
化学性能：耐高温、耐低温、耐酸性、碱性、抗氧化性 宏观检验：钢，连铸钢，沸腾
钢的组织及宏观缺陷的断定、酸浸试验、塔形发纹酸浸实验、硫印实验、断口检验等
；

金相检验：金相显微镜检测脱碳层深度（GB/T224-1987）、晶粒度检测、钢中非金属
夹杂物的检测、钢中化学成分偏析检测等； 工艺性能：细丝拉伸、断口检验、反复弯
曲、双向扭转、液压试验、扩口、弯曲、卷边、压扁、环扩张、环拉伸、显微组织、



杯突试验、 金相分析等； 无损检验：X射线无损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤
、漏磁探伤、渗透探伤、磁粉探伤； 机械性能：抗拉强度、冲击试验、屈服点、断后
伸长率、断面收缩率、拉伸强度、冲击强度、硬度指标（洛氏硬度、布氏硬度、维氏
硬度、里氏硬度、韦氏硬度） 拉伸：硬度指标（规定非比例伸长应力、规定总伸长应
力、规定残余伸长应力、屈服点、抗拉强度）、塑性指标（伸长率；断面伸缩率）、
高温蠕变实验（蠕变速度、持久强度极限、持久断后伸长率、持久断面收缩率）等；
冲击：高低温冲击实验、多次冲击实验等； 其他项目：金相组织、夹杂物、脱碳层、
显微组织含量测定、腐蚀原因分析、晶粒度及显微评级、低倍组织、晶间腐蚀、高温
合金显微组织、高温金相组织等；
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