
成都建筑物竣工验收防雷检测

产品名称 成都建筑物竣工验收防雷检测

公司名称 四川雷电防雷技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务项目:防雷检测
服务范围:防雷装置检测
服务内容:防雷接地检测

公司地址 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72
、74号欣宇.都市港湾1层（注册地址）

联系电话 13228177223 13228177223

产品详情

成都建筑物竣工验收防雷检测成都市作为四川重要的经济中心和文化中心，拥有大量的高层建筑和地下
工程，防雷安全问题越来越得到重视。为了全面提升城市的防雷安全水平，成都建筑物竣工验收防雷检
测已成为一项非常重要的服务项目。本公司提供的防雷检测服务主要包括防雷装置检测、防雷接地检测
等。在防雷装置检测服务中，我们将对建筑物的防雷装置进行全面检测，包括闪电防护、接地装置、避
雷针等，保证其符合国家相关标准和要求。而防雷接地检测服务则是对建筑物的地面接地装置等设施进
行测试，以验证其接地电阻值是否达到标准要求。通过我们提供的防雷检测服务，建筑业主能够得到高
质量的防雷安全保障，以及对建筑物的防雷系统能力进行准确评估的服务。我们的专业团队会尽心尽力
为您提供优质的服务，确保您的防雷系统安全可靠，让您安心无忧。

防雷工程验收条件、建筑主体形成，防雷装置安装完成，整个建筑接地系统形成且自检接地电阻合格后
，可申请建筑工程防雷验收。

二、报验资料

防雷工程报验资料有以下几部分组成

1.规划许可证。防雷中心检测费用的收取按建筑面积计费，一类防雷 0.9元/平米，二类防雷 0.8
元/平米，三类防雷 0.7元/平米。建筑物防雷类别以设计图纸说明为准收费根据规划面积计算并收取费用
。若面积实测已完成则可用实测报告上报实测面积

2.防雷施工图、接地平面图。 根据设计图纸检验现场的实施情况。

3.防雷工程隐蔽验收记录。

4.接地电阻测试记录。申报单位在申报前自行测试的接地电阻记录。



5.防雷设计变更。

6.防雷装置验收检测申请表

3.检测合格，通知缴费，领取缴费通知书办理缴费手续。检测不合格，整改再次邀约现场检测，直至合
格后通知缴费，办理缴费手续。

4.缴费完成，根据银行出具的付账回单领取《防雷装置竣工验收检测报告》，开具发票。

三、报验程序

A.成都市报建项目

1.填写《成都市建设项目防雷工程竣工验收监测申请表》,一并于申报资料递交成都市防雷中心，防雷中
心现场登记。

2.成都市防雷中心电话联系监测时间，安排监测人员现场检测。

4.缴费完成，根据银行出具的付账回单领取《防雷装置竣工验收检测报告》，防雷中心开具发票。

5.申报并联验收。检测报告作为并联验收的资料。申报联验收后，市防雷中心将防雷验收批准书返回至
市建委。由市建委在并联验收完成后统一返还业主。业主以此作为办理竣工验收备案的资料之一。

B.高新区报建项目

1.填写《成都市建设项目防雷工程竣工验收监测申请表》，一并于申报资料递交成都市防雷中心，防雷
中心现场登记。

2.成都市防雷中心电话联系监测时间，安排监测人员现场检测。

4.缴费完成，根据银行出具的付账回单领取《防雷装置竣工验收检测报告》及《防雷验收批准书》，防
雷中心开具发票

5.防雷竣工验收批准书作为备案资料与其他部门出具的验收意见一同办理建筑工程竣工验收备案。
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