
UV老化测试ISO 4892

产品名称 UV老化测试ISO 4892

公司名称 东莞标检产品检测有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇富民南路68号一栋

联系电话 86-13302617201

产品详情

ISO 4892-2:2006塑料氙灯老化检测

    STC通过权威ISO 4892-2:2006塑料氙灯老化检测，实验室根据ISO 4892-2:2006塑料氙灯老化检
测标准法规应用ISO 4892-2:2006塑料氙灯老化检测专业仪器和测试方法获得ISO 4892-2:2006塑料氙灯
老化检测报告。

老化测试是模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验
的过程，同时根据使用要求，合理的预测产品使用寿命。佰标检测中心，专业老化测试机构。材料老化
包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化。老化实验主要针对高分子材料（塑料、涂料、
胶粘剂及橡胶），常见的老化主要有：快速紫外老化，氙灯老化，碳弧灯老化，臭氧老化，低温试验，
热空气老化，恒温恒湿试验，冷热循环试验，中性盐雾试验，酸性盐雾试验，铜离子加速试验，循环盐
雾试验，水雾试验，耐100%相对湿度试验。

 

东莞标检产品检测（STC检测及认证） Lemon lu 吕蒙 营业主任 STC 客服热线: 400-886-8338 传真: +86 769
8111 9009 手机: +86 13751274074 电邮:Lemon_lu@hkstc.com.cn 网址: www.dgstc.org
地址：广东省东莞市大朗镇富民南路68号
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