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催化燃烧在VOCs管理中发挥着重要作用VOCs的管理有很多措施，包括减少污染源、中间控制和末端处
理。目前，我国以码头管理为主。末端处理技术一般分为破坏性处理和恢复性处理。破坏处理主要包括
催化燃烧和焚烧。回收处理包括吸附、冷凝、吸附和膜分离。回收处理技术不成熟，成本高，尚未得到
大规模应用。焚烧法是将VOCs直接送入焚化炉，在炉内充分燃烧，新乡烟气处理设备生产厂家，产生二
氧化碳和水。该方法具有成本低、应用范围广、技术电路成熟等优点。

蓄热式氧化剂采用热氧化法处理中、低浓度有机废气，采用陶瓷蓄热床换热器回收热量。它由陶瓷蓄热
床、自动控制阀、燃烧室和控制系统组成。其主要特点是:自动控制阀门底部的再生床与进气歧管和排气
歧管分别通过换向阀和再生床交替方向保持高温的热气体的燃烧室，并预热有机废气进入再生床;陶瓷蓄
热材料用于吸收和释放热量。有机废气预热到一定温度(760℃)后在燃烧室中氧化产生二氧化碳和净化用

水。典型的双床RTO主结构由一个燃烧室、两个陶瓷填料床和四个开关阀组成

根据需要打开，可以实现连续的吸附过程工作，饱和吸附器后，新型烟气处理设备生产厂家，由气动阀
切换到关闭状态，电厂烟气处理设备生产厂家，在催化床电热和剥皮机，剔除高浓度有机废气的催化燃
烧设备、电加热和催化剂的作用下，有机物质分解成二氧化碳和水的气体，气体净化。净化后，部分气
体被加热并与新鲜空气混合到活性炭解吸所需的再生温度后返回到RCO的热交换器中。另一部分直接排
进烟囱排出。本系统采用PLC自动控制对设备运行进行监控。工业废气处理设备/废气处理装置/布袋除尘



设备
新型烟气处理设备生产厂家-超宇由商丘超宇环保科技有限公司提供。商丘超宇环保科技有限公司位于河
南省商丘市新亚商务中心A座1503A铺。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前超宇在废气处理设备中享
有良好的声誉。超宇取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。超宇全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事河南医疗废物处理设备，河南医
疗废物无害化处理设备，河南医疗垃圾处理设备的厂家，欢迎来电咨询。
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