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产品详情

种子水分检测仪—菜籽水分检测仪—脱水蔬菜水分仪

SFY-20A水分测定仪的各项技术指标：

          1、技术指标：水分测定范围：0.01%－100%；

2、测试时间：只需几分钟即可完成测定；

3、样品重量：0.5g－90g（可根据客户要求而定）

4、称量最小读数：0.001g；

5、水分含量可读性：0.01%；6、加热温度：室温－205℃；

7、显示参数：7 种；

8、通讯接口：标准 RS 232 接口；

9、供电电源：电压 220v±10%

10、 频率 50HZ±1HZ；

11、试样温度：-40℃－50℃；

12、工作环境温度：-5℃－50℃；

13、相对湿度：≤80%RΗ；



14、外形尺寸：约 380mm×205mm×325mm；

15、净重量：约 3.7kg；

3、水分仪的操作流程：

3.1、SFY-20A水分仪原理：

      SFY-20A 卤素水分测定仪采用热解重原理设计而成。水分测定仪在测量样品重量的同时，

卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显

示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示，各种

技术参数显示在操作界面上。是目前最先进的水分测试设备。

3.2、应用领域：

        深圳冠亚生产的SFY-20A水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的食品行

业，如鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等、粮食、饲料、

种子、菜籽、等行业中的生产过与实验过程中。

3.3、产品特点：

1、体积小、重量轻，结构紧凑

2、时间短，几分钟即可完成实验测定

3、全自动模式，确保测试准确

4、采用卤素光源加热、操作简单

5、效率高、无需安装、调试、培训

7、分别可显示水分值，样品初值，终值，测定时间，温度初值，最终值等数据

8、颗粒、粉末一机操作

9、不受环境、温湿影响，无需辅助设备

3.4 使用环境：实验台面无振动、实验室无风吹、周围没有磁场。

仪器平稳放置试验台，连接电源。把三角架、托架和样品盘放入仪器固定位置，然

后开机，仪器自动归零。仪器操作界面分别有置零键、显示键、校准键、测试键、清除

键。然后    取样、将样品均匀的摊放在样品盘内，合上加热筒，称重稳定后，按测试键，

仪器开始自动加热工作。测试停止后，仪器自动报警，此时可以查看各个实验数据。该



产品具有连接打印机和电脑等功能，若购买了打印机或者连接了电脑，可直接直接打印

出测试结果或者直接将测试数据存储在电脑中。从整个实验过程的来看，从取样到水分

测试结束只需 3-6min 即可完毕。

4、 使用效果及应用效果：

从水分测定仪的操作流程及上表 1、表 2 中可以看出。SFY-20A水分测定仪不

但具有能满足实验室对水分的质量需求、操作简单、测试速度快、效率高等优点，而且

测试的结果误差较小。传统的测试工艺，要 4 个小时才能出结果以用于判定生产工艺及

品质，此法对于院校科研、企业工业化的生产不能及时有效的做出指导、生产，阻碍了

实验效果。

深圳冠亚生产的 SFY-20A 水分测定仪无论是企业用于生产或者是院校用于科研，

由传统的测试流程 4 个小时，缩减到目前的几分钟，都可以代替烘箱而作为一种目前最先进

的设备推广各种行业用于实验水分的检测需求中。

注：如需进一步查询水分测定仪产品的详细信息，请登录 http://www.cngykj
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