
TES-1369 高温环境热压力监视记录器 泰仕 全茂实业

产品名称 TES-1369 高温环境热压力监视记录器 泰仕
全茂实业

公司名称 全茂实业发展（上海）有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 苏州市相城大道100号新尚广场A座622室

联系电话 0512-66185216 13382195033

产品详情

TES-1369 高温环境热压力监视记录器 泰仕 全茂实业 公司介绍： 全茂实业发展（上海）有限公司是一家
专业经营维修各类电子测量整机仪器仪表、电工及电子器材.主要业务项目有：示波器、信号源、、台式
／数字万用表、功率计、场强仪，频率计、计数器、扫频仪、各种交直流电源、图示仪、逻辑分析仪、
频谱分析仪、综合测试仪、红外线温仪、电力测量仪器、各种工具及其它专用测试
.联系人：徐先生、王小姐 联系电话：021-51870860；13661605033；13814855418
QQ：64636211；851512428 详细说明： 高温环境区域监视记录器
快速WBGT测量以评估环境产生之热压力 计算相对湿度，酷热指数及湿润指数 最大值、最小值记录功能
自动、手动数据记忆功能 读值锁定功能 自动关机功能 应用： 矿场：煤矿场、石油矿场、金矿场...等
提炼场：石化工业、钢厂、铝厂...等 制造场：玻璃厂、造船厂、砖厂、水泥厂...等 测量项目
辐射球、干球及湿球温度 测量计算项目
室内WBGTin、室外WBGTout、相对湿度、酷热指数、湿润指数及露点 温度测量 感应器：NTC
范围：-5℃至 60℃ (23℉至140℉) 分辨率：0.1℃/ 0.1℉ 准确度：±0.5℃/ ±0.9℉ 记忆容量 手动：99组
自动：15000组 操作条件 -5℃至60℃ (23℉至140℉) , 0%RH至100%RH (未凝结) 10 ~ 80% R.H. 电源
一只9V电池或交流电源转换器 电池寿命 约100小时 尺寸 221(高) × 154(宽) × 53(厚)mm 重量 约1000g
附件 说明书、电池、RS-232缆线、CD软件、交流电源转换器、10米感应器缆线、2”辐射球、6”轴射球
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