
中山锯齿型钢格板厂家热销

产品名称 中山锯齿型钢格板厂家热销

公司名称 中山市安凯模金属筛网有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中山市小榄镇德和路31号绩东一万和工业区和怡
楼五楼南面

联系电话 0760-87988672 13726024970

产品详情

材质：q235 产地：广东 规格：客户需求
抗压强度：强 品牌：安凯模 用途：石油化工、电厂、水厂、污

水处理厂钢格板、市政工程、环卫
工程、码头，机场等领域的平台、
走道、踏步板、沟盖板、围栏、护
栏等

  

锯齿型钢格板

锯齿型钢格板是指承载扁钢
间距小于25mm的压焊钢格板。其除完全具备标准压焊钢格板的形式美观、安装简便等优点外，更满足了
一些特殊场合对穿过或漏下物体的尺寸大小有严格要求的条件。

规格与型号和普通扁钢一样，不同之处在于，扁钢的一侧有高低不平齿印。主要在于防滑。

锯齿形钢格板有很好的防滑功效，由齿型扁钢和扭绞方钢焊接而成的齿型钢格板既防滑又美观，齿形钢
格板表面热镀锌，银白色增强了现代的气派，可用于多种室内外高级场所。 
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  点击进入详细了解： 钢格板规格

I 型扁钢：扁钢两边厚中间薄。麻花钢： 也叫扭绞方钢。 一般有5x5  6x6 8x8 的方钢，扭成的钢筋。在
型号的表示上普通扁钢的一样，而不同之处在于，扁钢的一侧有高低不平齿印。主要在于防滑。 

锯齿形钢格板的材质一般材质是Q235低碳钢.常见型号一般为253 255 303 305 323 325 403 404 405
等规格。我们采用的主要是纵剪扁钢，及有钢板裁剪而成。 

锯齿形钢格板采用高强度碳钢，使钢格板具有很高的强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场
等大跨度和重载荷的环境。

 

本产品具有网孔大具有最佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。

产品外形美观：简捷线条，银色外表，现代意念,

用料省节省投资：大跨、重载时，比铸铁价格低；

并可节省铸铁盖因被盗或压碎而更换的费用。

 

锯齿型钢格板用途：石油化工、电厂、水厂、污水处理厂钢格板
、市政工程、环卫工程、码头，机场等领域的平台、走道、踏步板、沟盖板、围栏、护栏等
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