
玻化微珠保温砂浆，膨胀玻化微珠保温砂浆，无机保温砂浆生产厂家

产品名称 玻化微珠保温砂浆，膨胀玻化微珠保温砂浆，无
机保温砂浆生产厂家

公司名称 信阳恒信保温材料有限公司

价格 1700.00/吨

规格参数

公司地址 信阳市平桥区工业园

联系电话 0376-3772010

产品详情

玻化微珠 无机保温砂浆是一种用于建筑物内外墙粉刷的新型保温节能砂浆材料，以无机类的轻质保温颗
粒作为轻骨料，加由胶凝材料、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。具有节能利废、保温隔热
、防火防冻、耐老化的优异性能以及低廉的价格等特点，有着广泛的市场需求。 产品状态 均匀灰色粉体
。产品特点：1、精选进口可再生分散胶粉、无机胶凝材料、优质骨科及具有保水、增加、畜变、抗裂等
功能的助剂预混干拌而成。 2、对多种保温材料均具有良好的粘结力。
3、良好的柔性、耐水性、耐候性。 4、现场直接加水调和使用，方便操作。
5、安全环保，符合产业政策。 施工方法 基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物.
热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润，使基层达到内湿外干，表面无明水. 将保温系统专用界
面剂按照水灰比1：4搅拌均匀，批刮于基层上，并拉成锯齿状，厚度约为3mm，或用喷涂方法也可.
将JCTA-950无机保温砂浆按照水灰比4：5.5搅拌成浆体，应搅拌均匀，无粉团. 将无机保温砂浆根据节能
要求进行粉抹，2cm以上需分次施工，2遍抹灰间隔应在24小时以上，用喷涂方法也可以.
保温砂浆施工完毕需养护3-5天(视气温而异).
保温砂浆养护结束后，建议表面应作防渗水处理（涂SB-1防渗剂二道）.
第二道防渗剂施工完毕4小时即可进行保温砂浆保护层施工.
保温砂浆表面先批一道JCTA-920A抹灰泥，同时湿铺耐纤网格布，再批一道抹平（二道厚度应≥3mm）.
保护层施工完毕后，养护2-3天（视气温而异）即可进行后序饰面层施工.
阳光洁士无机保温砂浆－新型保温隔热材料！节能环保 将无机保温砂浆、弹性腻子(粗灰腻子、细灰腻子
)与保温涂料（含抗碱防水底漆）或与面砖和勾缝剂按照一定的方式复合在一起，设置于建筑物墙体表面
，对建筑物起保温隔热、装饰和保护作用的体系称无机保温隔热系统。
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