
深圳建筑防火涂料有害物质检测 VOC含量检测

产品名称 深圳建筑防火涂料有害物质检测 VOC含量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

深圳建筑防火涂料有害物质检测 VOC含量检测 

VOC是什么？

VOCs指化学性质活泼、具挥发性、会产生危害的一类有机物，其成

分主要包括烃类(即碳氢化合物的统称，是由碳与氢原子所构成的化合

物，主要包含烷烃、环烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃)、卤代烃(即是烃

分子中的氢原子被卤素原子取代后的化合物)、含氧有机化合物和含氮

有机化合物等，具体包括苯系物(如甲苯、二甲苯等)、有机氯化物、

有机酮、酸、酯、醇、醚、胺和烃化合物等。

由于VOCs具有毒性和污染性，国办发[2013]37号文件《大气污染防治



行动计划》和《国家环境保护“十三五”规划》都明确提出相关污染

治理重点和目标。

VOC会对我们造成哪些影响？

1.气味难闻且具有刺激性，会伤害呼吸道系统；

2.会造成人系统受损，记忆力下降；

3.VOC里面含有一些具有致癌、致畸性及致突变的化学物质（如苯及

苯系物）等。

其次，VOC还对环境产生严重的危害，会诱发雾霾天气，破坏臭氧层

，造成温室效应等。

防火涂料又叫阻燃涂料。将这类涂料涂刷在建筑物上某些易燃材料表

面，能提高易燃材料的耐火能力，或能减缓火焰蔓延传播速度，在一

定时间内能阻止燃烧，控制火势的发展，为人们灭火提供时间。这一

类涂料，在建筑工业中称为防火涂料，或叫阻燃涂料。用途广泛，所

以我们一定要确保材料的合格性。



建筑防火涂料VOC检测周期多久？

样品和资料准备好一般周期是5-7个工作日。

建筑防火涂料VOC检测报告有效期多久？

检测报告没有有效期的说法，一般标准不更新，产品材质没有改动是

一直有效的。

建筑防火涂料VOC检测流程是什么？

1、申请人提出申请。

2、申请人填写申请表，说明书和样品一并提供给实验室。

3、实验室确定测试标准及测试项目并报价。

4、申请人确认报价，双方签订协议。



5、检测合格后，出具报告。
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