
金富信供应质量优异的单双室真空干燥炉+质量好的真空干燥炉

产品名称 金富信供应质量优异的单双室真空干燥炉+质量
好的真空干燥炉

公司名称 厦门金富信精密机械有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门福建省厦门市集美区杏西路51号

联系电话 86-05926668898 13400798650

产品详情

一、 jfx-800型双室真空干燥炉主要用于硬质合金挤压成型后毛坯干燥工序，其将被干燥物料处于真空条
件下进行加热干燥，使毛坯在烧结之前尽快除去挥发性溶剂物质，加快干燥速率，保证预烧及烧结的安
全性。 二、基本工作原理： 利用一个密闭的腔体（炉膛）、一个真空系统和一个热水循环系统组成了真
空干燥炉主体结构。被干燥物料装入炉膛后，利用热水系统加热循环水形成热源。同时利用真空泵进行
抽气抽湿，使工作室处于真空状态，物料的干燥速率大大加快，同时也节省了能源。
三、设备结构及性能： ①
jfx-800单室真空干燥炉由炉体、水冷系统、热水循环系统、气动系统、电气控制系统等部分组成。 ② 炉
体采用优质钢板、内外筒的夹层水冷壁式，炉门也是夹层水冷壁式，炉子的所有焊接、结构及密封处，
均经过严格的压力测试、检漏，具有良好的气密性和强度稳定性。 ③ 加热热源为低压热水，热水循环系
统由加热器、加热水箱、管道及热水泵等组成。加热过的热水通过热水泵、管路阀门、炉体炉门夹套、
水箱形成循环，使炉体温度均匀，稳定同步上升。 ④
气动系统由压缩空气、电气元件等组成，使阀门操作方便、安全、快捷。 ⑤ 电气控制系统由温控、电气
元件、温控仪表、真空计等组成，能随意设定所需工艺并自动控制，同时具有温度、真空度记录和温度
、真空度的显示功能，采用智能化温度控制仪调节水温的升温速度。整个操作过程的安全可靠，系统对
超温、断水、水压不足等设有安全报警，自动显示操作过程、参数及工艺等进度状态。 八、参数：
1、炉内尺寸：φ900*1400； 2、设备总功率：45KW； 3、加热功率：30KW； 4、电源电压：3相380V
5、炉内空载真空度：绝对真空≤5pa； 6、工作温度：10—95度 7、外形尺寸（单炉）：约2.2T；
7、温度精度：±2℃ 厦门市金富信精密机械有限公司，主要从事于硬质合金专用机械设备、节能灯设备
及其它自动化机械设备的设计、研发、制造、安装及改造维修等。 销售经理：范君旺 15105965215
销售经理：连凤玲 18959275598 地址：福建省厦门市集美区杏西路51号 电话：0592－6221171 6665598
6211847 传真：0592－6212206 网址：www.jfx.cn
销售：硬质合金设备，非标机械设备，节能灯设备，电子产品设备，食品机械
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