
萤石矿尾沙成分检测 常规成分烧失量测试

产品名称 萤石矿尾沙成分检测 常规成分烧失量测试

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

萤石矿尾沙成分检测 常规成分烧失量测试

检测范围：萤石矿石，萤石精粉，萤石块矿，萤石矿粉。检测项目：放射性检测，硫含量检测，碳酸盐
含量，硫化物含量，氟化钙含量，二氧化硅含量，锰含量检测，砷含量，化学成分分析。萤石中氟化钙
含量的测定按GB/T5195.1的规定进行。萤石中二氧化硅含量的测定按GB/T5195.8的规定进行。萤石中碳酸
钙含量的测定按GB/T5195.2的规定进行。董石中硫含量的测定按GB/T5195.5的规定进行。萤石中磷含量的
测定按GB/T5195.6的规定进行。董石中三氧化二铁含量的测定按GB/T5195.10的规定进行。董石中砷含量
的测定按GB/T5195.12的规定进行。董石粒度的测定按GB/T2007.7的规定进行。萤石水分含量的测定按GB
/T22563的规定进行。检测标准：5SN/T 2764-2011萤石中多种成分的测定 X射线荧光光谱法3JC/T
911-2003建材用萤石化学分析方法2GB/T 5195.2-2006萤石 碳酸盐含量的测定3GB/T 5195.3-2017萤石
105℃质损量的测定 重量法4GB/T 5195.4-2006萤石 硫化物含量的测定 碘量法7GB/T 5195.7-2016萤石
锌含量的测定 原子吸收光谱法8GB/T 5195.8-2006萤石 二氧化硅含量的测定10GB/T 5195.10-2006萤石
铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
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