
A2钢材的材料牌号

产品名称 A2钢材的材料牌号

公司名称 东莞市天正模具钢材有限公司

价格 50.00/千克

规格参数 品牌:东莞天正模具钢材有限公司
型号:A2
产地:东莞

公司地址 东莞市塘厦镇凤凰岗凤清路38号

联系电话 13192036165 13192036165

产品详情

美国A2钢材实用特性: (1)被切削性，被研磨性良好。 被切削性，被研磨性皆比SKD11优         
秀，所以加工工具寿命较长，加工工时数较省。 (2)在热处理上之优点 淬火硬化能比SKD11高，所以
可改善真空热处理时硬度不足之缺陷。 (3)在线切割加工上之优点 藉高温回火可减轻残留应力及消除
残留沃斯田铁，能防止线切割加工产生龟裂、变形之困扰。 (4)在表面硬化处理上之优点 表面硬化处
理后表面硬度比SKD11高，因此可提高模具性能。 (5)在修补焊接作业上之优点 由于预热及后热温度
均比SKD11低，所以修补焊接作业较简便。 特点：通用冷作模具钢,高硬度,高韧性。 

美国A2钢材用途： ●精密冲压模 。 ●线切割加工的精密冲裁模及各种用途冲压模 。 ●难加工
材料的塑性变形用工具 。 ●冷锻、深拉和搓丝用模 。 ●高速冲裁冲头、不锈钢板冲头 。●拉
伸模，卷边模，压花模，磨损性塑料成型模。
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