
电机线圈传感器固定胶水金属合金粘接复合材料用胶水高剪切强度结
构胶

产品名称 电机线圈传感器固定胶水金属合金粘接复合材料
用胶水高剪切强度结构胶

公司名称 东莞市爱固德新材料有限公司

价格 3.90/支

规格参数 颜色:白色半透明
混合比例:2:1
耐温范围:-40-120

公司地址 凤岗镇金城路32号4栋102室

联系电话 0769-82856271 13889976848

产品详情

电机线圈传感器固定胶水金属合金粘接复合材料用胶水高剪切强度结构胶

AE-320是一种中高粘度，坚韧的工业级环氧树脂胶粘剂，具有中等可操作时间。 一旦将两组分混合，环
氧树脂就会在室温下固化成坚韧白色，具有高的剥离强度和剪切强度的胶层。完全固化后，环氧树脂可
以耐大多数化学药品和溶剂，是一种极好的电绝缘体。

典型应用： 

 用于金属，复合材料，塑料，石材，玻璃等大多数刚性材料的结构性粘接和密封。止流性佳特别适于
大间隙或立面施工胶的粘接密封。

 

固化性能

 

（除另有说明外，均在 25℃固化）

操作时间，分钟 20

脱粘时间，分钟 40
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