
青海防火板生产 西宁防火板供应 优质的甘肃陇冠

产品名称 青海防火板生产 西宁防火板供应
优质的甘肃陇冠

公司名称 甘肃陇冠企业集团

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 兰州兰州市城关区雁滩路人防大厦一单元21楼

联系电话 0931-2164202 13893202215

产品详情

青海防火板生产 西宁防火板供应 优质的甘肃陇冠 甘肃陇冠矿业有限公司0931-2164202 ，菱镁矿山，已成
为西北地区唯一菱镁矿开采加工企业。陇冠矿业公司利用金塔当地的菱镁矿，依托甘肃省建材研究院科
技实力，首次突破菱镁煅烧加工的传统工艺，在金塔建设全国首台菱镁加工回转窑，建设年产10万吨氧
化镁生产线项目，随着上述项目的建设投产，填补了甘肃不能产氧化镁的空白，使整个西北的菱镁行业
得到迅速发展。 防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏
合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料，其使用不
仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格比装饰面板
也要贵。
1、保温隔热（0.11导热系数）：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍； 2、
轻质高强（比重0.5）：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，和木材相当；立方体抗压强度≥4
mpa。特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力
强的优越性。 3、耐火、阻燃（墙板材—4小时耐火）：加气混凝土为无机物，不会燃烧，而且在高温下
也不会产生有害气体；同时，加气混凝土导热系数很小，这使得热迁移慢，能有效抵制火灾，并保护其
结构不受火灾影响。 4、加工方法：可锯、可钻、可磨、可钉，更容易地体现设计意图；
5、吸声、隔音：以其厚度不同可降低30～50分贝噪音； 6、适应承载：风荷载、雪荷载及动荷载。
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