
直径1.1塑料线 塑料线 超喜迪机械 

产品名称 直径1.1塑料线 塑料线 超喜迪机械

公司名称 佛山市超迪机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区丹灶镇联沙沙墩冼村大道3号冼兆
玲厂房一楼

联系电话 13928575599 13928575599

产品详情

聚乙烯英文名称：polyethylene
，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 α－烯烃的共聚物。聚
乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(zui低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，
能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶ji，吸水性小，电绝缘性能优良。
聚bing烯，英文名称:Polypropylene，日文名称:ポリプロピレン分子式:C3H6nCAS 登录号:9003-07-0简称:P
P由bing烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按jia基排列位置分为等规聚bing烯（isotaeticPolyProlene）、无
规聚bing烯（atacticPolyPropylene）和间规聚bing烯（syndiotaticPolyPropylene）三种。 聚bing烯特点 无毒
、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用.具有良好的电性能
和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝
缘零件 。常见的酸、碱you机溶剂对它几乎不起作用，江西塑料线，可用于食具。

塑料丝又叫胶线，就是由聚乙烯作为原材料制成，是专门用于夹码钉/床网夹/夹合片机生产的配套材料
。塑料丝分为空心与实心两种。可根据不同地区客户的需求添加防冻剂，直径1.2塑料线，能适应寒冷地
区使用。超喜迪生产的胶丝大小均匀，色泽亮丽，品质受到广大客户的认可，欢迎客商们的惠顾！

全自动穿线(塑料线）夹码钉机械、C型钉全自动机械、制钉类机械、沙发扣包胶机械、纸包钢丝机械、
及夹码钉系列、C型钉系列、夹码钉zhuan用塑料线，铁钉专yong胶带系列，质量和技术ling先同行同类产
品，塑料线，chang销quan国及东南亚多个国家和地区，同时配套供应机械五金模具、沙发排钉、扣布钉
、沙发扣（夹）、围边条（压边条）、纸包钢线。胶包钢线，直径1.1塑料线，产品广泛用于家具五金行
业、汽车行业、养殖业等，款式多样规格齐全。

塑料丝是经挤出拉伸后的形成的单丝，常由PE、PP、聚bing烯或聚乙烯作为原材料制成。就是经挤出拉
伸后的形成的单丝

规格:1.1mm#-1.5mm#



材质:PE PP 聚bing烯/聚乙烯

用途:产品主要用于夹码钉/床网夹五金产品的连接

电联：18928656279 朱小姐

塑料的分类：

       特种塑料：一般指具有特种功能（如耐热、自润滑等），应用于特殊要求的塑料。如聚苯硫
醚（PPS）、聚砜（PSU）、聚醚砜、聚四氟乙烯（PTFE）等氟塑料、聚醚醚酮（PEEK）

     胶丝又叫塑料线是经挤出拉伸后的形成的单丝，常由PE、PP、聚bing烯或聚乙烯作为原材料制成
。就是经挤出拉伸后的形成的单丝

规格:1.1mm#-1.5mm#

材质:PE PP 聚bing烯/聚乙烯

用途:产品主要用于夹码钉/床网夹五金产品的连接

直径1.1塑料线-塑料线-超喜迪机械(查看)由佛山市超喜迪机械科技有限公司提供。佛山市超喜迪机械科
技有限公司是一家从事“滑差轴,滑差环,气胀轴,夹码钉机械,C型钉机械,夹码钉模具,”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“超喜迪,超喜迪机械,佛
山超喜迪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使超喜迪机械在机械加工中
赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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