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产品名称 漳州端子压接机 厦门非亚生产厂家
端子压接机厂家

公司名称 厦门非亚自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市集美北区天凤路187号5楼

联系电话  15960807973

产品详情

预防的意义

接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量，它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性
能。任何一个接线端子失效都将导致整个系统工程的失败。这方面国内外发生的惨痛教训是十分深刻的
。

预防是目的，分析是基础。从某种意义上讲，端子压接机厂家，预防失效比分析失效更重要。它对保证
接线端子的质量和可靠性具有更现实的意义。

接线端子从使用角度讲，应该达到的功能是：接触部位该导通的地方必须导通，接触可靠。绝缘部位不
该导通的地方必须绝缘可靠。

穿墙式

采用螺钉连接线技术，绝缘材料为PA66(阻燃等级：UL94，漳州端子压接机，V-0），连接器采用高导电
金属材料。 [1] 

H型穿墙式接线端子可并排安装在为1mm到10mm等厚度的面板上，端子压接机厂家，可自动补偿调整面
板厚度的距离，组成任意极数的端子排，而且可以使用隔离板来增加空气间隙和爬电距离。不需要任何
工具便可将穿墙式接线端子牢固的安装在面板上矩形预留孔里，安装极其方便。H型穿墙式接线端子广
泛应用于一些需要穿墙解决方案的场合：电源、滤波器、电气控制柜等电子设备。

压铆机是铆钉机、旋铆机等铆接设备的统称，通常人们是单独指旋铆机，旋铆机按动力方式可分为：气
动旋铆机和液压旋铆机。



压铆机分类如下：

按使用特点分：固定式分组压铆机、固定式单个压铆机、移动式单个压铆机。

按动力形式分：气动杠杆式、气动式、液压式、气动液压式。

铆接机工作原理一般分两种，即径向式（JM型）和摆辗式（BM型），它们在结构实现上和运动轨迹上
都有较大的区别，现简单简单介绍如下：

（1）径向铆接机（JM） 次数用完API KEY 超过次数限制

漳州端子压接机-厦门非亚生产厂家-端子压接机厂家由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自
动化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建 厦门 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚
的客户。厦门非亚自动化设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美
好未来！
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