
非固化防水涂料 西卡防水材料 非固化防水涂料

产品名称 非固化防水涂料 西卡防水材料 非固化防水涂料

公司名称 西卡防水材料股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话 13905360818 13905360818

产品详情

非固化防水涂料适用范围

1、适用于新建建筑屋面和地下防水工程；

2、适用于旧屋面维修，不需要清除原有防水层；

3、可单独使用，也可与防水卷材复合使用，形成可靠的复合防水系统；

4、可作为喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的基层处理剂，非固化防水涂料，提升喷涂速凝涂层与基面的粘结
；

5、可采用“三涂两布”施工工艺，现场加工成非固化卷材。

可广泛应用于桥梁、隧道、农业设施、房屋建筑等领域。

橡化沥青非固化防水涂料在施工后即使长时间放置也不会固化，非固化防水涂料生产厂家，保持防水材
料的原有性能，能够提高了防水层的寿命。

非固化防水涂料应用

1、工业民用建筑屋面及侧墙防水工程；

2、种植屋面防水工程；



3、地下结构、地铁车站、隧道等防水工程；

4、道路桥梁、铁路等防水工程；

5、堤坝、水利设施等防水工程；

6、变形缝、沉降缝等各种缝隙注浆灌缝。

非固化橡胶沥青防水涂料 （Non-curable rubber modified asphalt coating for waterproofing）以橡胶、沥青为
主要组份，加入助剂混合制成的在使用年限内保持粘性膏状体的防水涂料。

非固化橡胶沥青防水涂料(以下简称非固化涂料)是以橡胶粉、沥青和特殊添加剂为主要原料，在应用状
态下长期保持黏性膏状体的具有蠕变性的一种新型防水材料。

非固化防水涂料-西卡防水材料-非固化防水涂料报价由西卡防水材料股份有限公司提供。非固化防水涂
料-西卡防水材料-非固化防水涂料报价是西卡防水材料股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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