
厦门超声波清洗机

产品名称 厦门超声波清洗机

公司名称 厦门强隆超声波设备有限公司

价格 3800.00/台

规格参数

公司地址 厦门市湖里区高崎海堤路2251号厂房一楼

联系电话 0592-5651331 13400669952

产品详情

超音波清洗机,用于清洗五金、塑胶零件表面的机器
超音波清洗机主要由超音波发生器和超音波换能器组成,超声波
换能器是由锆钛酸铅压电陶瓷材料制造的夹芯式换能器，压电陶瓷材料具有在电场作用下发生尺寸变化
的现象，在交变电场的作用下换能器会产生机械振动。

主要参数 
   

超音波单槽机

1）频率：≥20KHz ，可以分为低频，中频，高频3段。2）清洗介质：采用超声波清洗，一般两类清洗剂
：化学溶剂、水基清洗剂。 清洗介质的化学作用，可以加速超声波清洗效果，超声波清洗是物理作用，
两种作用相结合，以对物件进行充分、彻底的清洗。 3）功率密度：功率密度=发射功率（W）/发射面积
（cm2）通常≥0.3W/cm2，超声波的功率密度越高，空化效果越强，速度越快，清洗效果越好。但对于
精密的、表面光洁度甚高的物件，采用长时间的高功率密度清洗会对物件表面产生空化腐蚀。 4）超声
波频率：超声波频率越低，在液体中产生的空化越容易，产生的力度大，作用也越强，适用于工件（粗
、脏）初洗。频率高则超声波方向性强，适用于精细的物件清洗。

   

自动智能式超声波清洗机

5）清洗温度：一般来说，超声波在30℃-40℃时的空化效果最好。清洗剂则温度越高，作用越显著。通



常实际应用超声波时，采用50℃-70℃的工作温度。  

联系电话：18950035351 8055582 游先生 QQ：291470665
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