
永州市房屋主体结构安全检测鉴定评估报告

产品名称 永州市房屋主体结构安全检测鉴定评估报告

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 5.00/平方米

规格参数 房屋新闻:住建房屋鉴定中心
房屋检测:房屋安全检测
检测时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情
原有地基承载力确定2．1原有地基承载力提高的机理在荷载长期作用下，原有地基承载力提高，这主要是因为地基受荷后产生了压密固结。具体表现为(1)土体矿物颗粒本身的压缩；(2)孔隙中水和空气的压缩；(3)水和空气从空隙中被挤出．主要表现为土中孑L隙体积的减少，土体颗粒相应发生移动，靠拢挤紧，从而使其压缩模量增加，强度提高。2．2 原有地基承载力近似计算根据有关资料，认为下面所述的原地基上新承载力的近似计算方法较为适用。地基土上新的承载力主要取决于下列因素：(1)建造年限；(2)土体类别；(3)原建筑物荷载值的大小；(4)原*地基承载力，该值可由地质勘探资料提供；(5)原设计中地基承载力的利用程度。其中改造前的基底应力可以从原设计文件中查取，也可以根据现状估算。

路基标准：1.1一般规定 1.1.1 风险预制构件就是指其承受力、缝隙和变形无法满足正常启动标准的承重结构。 1.1.2 单独构件区划必须符合下列规定： 1 基本 1）立杆基：以一根柱单独基本为一预制构件； 2）独立基础：以一个自然间一中心线单层长短为一预制构件； 3）板式基础：以一个自然之间的总面积为一预制构件。 2 墙面：以一个计算高度、一个自然之间的一面为一预制构件。 3 柱：以一个计算高度、一根为一预制构件。 4 梁、檀条、搁栅等：以一个跨距、一根为一预制构件。 5 板：以一个自然间总面积为一预制构件；水泥预制板以一块为一预制构件。 6 钢屋架、桁架结构等：以一为一预制构件。 1.2 地基与基础 1.2.1 地基与基础危险因素一般包括地基和基础两个部分。 1.2.2 地基与基础应网站查验基础和载重墙体相接处的斜向梯形缝隙、水平裂缝、纵向缝隙情况，基础和剪力墙根处相接处的水平裂缝情况，房子的歪斜偏移情况，路基山体滑坡、平稳、土层变形干裂等情况。 1.2.3 本地基一部分有以下状况者，应评为危险状态： 1 混凝土裂缝速率持续2个月超过2mm/月，而且短时间无停止趋于； 2 路基生产制造基础沉降，其沉降值超过现行标准地区标准《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-81）所规定的规定值，上端墙面造成沉降裂缝总宽超过10mm，且房子部分倾斜率超过1%； 3 路基不稳造成移动，水平位移量高于10mm，并且对主体结构有明显直接影响，且依然存在再次滚动征兆。 1.2.4 当房屋基础有以下状况者，应评为危险因素： 1 基本承载力低于基本作用效应的85％（R/γOS<0.85）； 2 基本衰老、浸蚀、酥碎、断裂，造成构造显著歪斜、偏移、缝隙、歪曲等； 3 基本已经有滚动，水准位移速度持续2个月超过2mm/月，并短时间无停止趋于。
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