
单相控制变压器380v变220v

产品名称 单相控制变压器380v变220v

公司名称 东莞市柏云电气设备有限公司

价格 168.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡电源
功率:100VA-800VA
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11
6室

联系电话 0769-86866156 13790282216

产品详情

单相变电器380v变220v  干式防护变压仪   干式变电器  变压器制造厂分配安排发货

380v变220v变压器可广泛用于各种设备，比如：工矿企业、纺织器材、纸制品、化工机械设备、学校、
购物商场、电梯、邮电通信、医疗器械，办公设备、检测仪器，工业自动化设备、家电产品，高层建筑
，加工中心，隧道的输变电工程及进口商品等所有务必正常工作工作电压保证的地方。

变压器功率能够咨询小编凡变压器厂家

"PLC可编程控制器 专用十分安全防护变电器"的加工定制看作，知名品牌我凡开关电源电路产品规格为Z
FDG-100VA至800VA，工作中标准电压是220V ，输出频率为50HZ/60HZ 

可编程逻辑控制器（PLC）作为新一变得工业化生产自动控制系统，结构简单、特点多方位、性能稳定

。

其优点是：应用方便快捷，具有**即时功效和强大的通讯水准。即在小小的界面中，涵盖了强大的功效

，使之能自由地或通过网络分布式框架轻轻松松的开展复杂操纵每日每日任务，很小的资金分配既能获

得*合理自动化控制，在工业化生产现场领域深受欢迎，特别是采用独特的控制器配置后，可以在确保简

单方便的特点的此外极大地扩展其适用范围。PLC的体积小，结构紧凑，程序编程方便快捷，程序段编

程方式应对一般电器设备专业技术，使用便捷，维修方便，有利于进行机电一体化，所以在变电站综合

自动化中得到了广泛的应用。



伺服电机环形变压器的功能特性1.全智能，调节伺服控制系统需要电流量，输出电压不会受到电网电压

变动的危害，使交流伺服电机充分发挥更强性能；2.可以信赖，质保三年，并没有故障率，使用寿命长

达二十年之上；3.体型小、重量较轻、****、5倍负载能力，可长期连续运行；4.承担严苛使用场景：周围

空气温度-30℃至 60℃，组装海拔高度可以达到4500m；5.使用性能，高效率（99.8%），高稳压管，无影

响，不发热，耗电量少,导出动能更持久；6.典型性运用，:数控车床，试验仪 
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