
316L不锈钢|316L六角棒|供应316L|亮光六角棒|

产品名称 316L不锈钢|316L六角棒|供应316L|亮光六角棒|

公司名称 苏州工业园区万凯金属制品有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 苏州苏州工业园区唯亭镇跨南路2号大风收商业
广场1幢1107室

联系电话 86-051265076186/65078186 18020255139

产品详情

来源:苏州万凯金属总站 编辑:-苏州万凯金属产品部-苏州工业园区万凯金属制品有限公司在冶金领域（如
：316L不锈钢,316L六角棒,不锈钢六角棒,亮光六角棒,亚光不锈钢,不锈钢工厂,）的专业经验,兼具创造与先
进的技术支援,持奉献于客户的进步之精神,及对新知保持高度敏锐、即时接收与更新,以及对铝合金材质
的充分理解,持续不断地引进新产品、时刻保持与市场同步发展. 316L不锈钢棒 特点 1、概要
添加Mo(2~3%) ,优秀的耐点蚀性，高温 蠕变 强度优秀。 2、特点 1）冷轧产品外观光泽度好，漂亮；
2）由于广东帮不锈钢材料厂添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能优秀； 3 )
高温强度优秀;转自"苏州万凯金属总站,http://www.szwkjs.com' 4）优秀的加工硬化性（加工后弱磁性）
5）固溶状态无磁性； 6）相对304不锈钢，价格较高。 3、适用范围 管道用, 热交换器,
食品工业,化工工业等。 4、化学成分% C≤0.03 Si≤1.00 Mn≤2.00 P≤0.035 S≤0.03 Ni:12.0-15.0 Cr:16.0-18.0
Mo:2.0-3.0 5、热处理 熔 点：1375~14500C； 固溶处理：1010~11500C。 7、使用状态 316L不锈钢的密度 1.
特性：因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用；加工硬化性
优（无磁性）；高温强度优秀；固溶状态无磁性；冷轧产品外观光泽度好，漂亮；相对304L不锈钢，价
格较高。 2.用途：海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海
地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母 1.特性：作为马氏体钢的代表钢，虽然强度高，但不适合于苛酷的
腐蚀环境下使用；其加工性好，依热处理面硬化（有磁性）。
2.用途：刀刃、机械零件、石油精练装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具（刀叉）。 区别和辨别 密度
重量计算公式 重量(kg)=直径(mm)*直径(mm)*长度(m)*0.00623
苏州工业园区万凯金属制品有限公司电话：0512-65076186 65078186手机：18020255139
18050258139传真：0512-65077686 Q Q：2217139058 QQ656669099 苏州金属论坛 http://www.512js.com
苏州万凯金属 http://www.cnszjs.com/
苏州万凯金属总站,http://www.szwkjs.com,316L六角棒,6061价格,7075价格,C2680,C17200
苏州工业园区万凯金属制品有限公司,质量为第一
提供原产地材质证明,环保报告,价格合理。欢迎来人来电洽谈。
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