
万霖消防 江西消防检测工具箱

产品名称 万霖消防 江西消防检测工具箱

公司名称 万霖消防技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市通州区绿地中央广场一期10层

联系电话 13701392119 13701392119

产品详情

消防技术服务基础设备配备要求

3个秒表量程不小于15min；精度：0.1s

4个卷尺量程不小于30m；精度：1mm； 2个。量程不小于5m；精度：1mm 2个

3个游标卡尺量程不小于150mm；精度:0.02mm

3个钢直尺量程不小于50cm；精度：1mm

3个直角尺主要用于对消防软管卷盘的检查

1个电子秤量程不小于30kg

1个测力计量程：50N-500N；精度:±0.5%

3个激光测距仪量程不小于50m；精度：3mm

3个数字照度计量程不小于2000LX；精度：±5%

3个数字声级计量程：30dB-130dB；精度：1.5dB

3个数字风速计量程：0m/ss45m/s；精度：±3%

1个数字微压计量程：0Pa-3000Pa；精度：±3%，具有淸零功能，并配有检测软管

1个数字温湿度计用于环境温湿度检测

1个超声波流量计测量管径范围：0mms300mm；精度：±1%



1个数字坡度仪量程:0°-±90°；精度：±0.1°

1个垂直度测定俠量程:0mms500mm；精度：±0.2卩m

《消防技术服务机构从业条件》的通知

各省、自治区、直辖市应急管理厅（局）、消防救援总队，新疆生产建
设兵团应急管理局：应急管理部制定了《消防技术服务机构从业
条件》（以下简称《条件》），现印发给你们，并提出以下工作要求：

一、认真组织开展学习宣贯工作。制定《条件》是深化消防执行改革、优化营商环境的重要举措，各级
消防救援机构要切实提高 思想认识，组织消防监督人员认真学习，尽快理解、掌握《条件》的
各项规定和相关要求。同时，要充分利用报刊、广播、电视、互联网
等媒体，企业消防检测工具箱多少钱，通过多种途径向社会广泛宣传《条件》，使消防技术服务机
构及从业人员、社会单位和公众充分知晓有关内容和管理要求。

二、 加强对消防技术服务活动的监督管理。各级消防救援机
构应当结合日常消防监督检查工作，对消防技术服务机构的从业
条件和服务质量实施监督抽查，在开展火灾事故调查时倒查消防 技术服务机构责任，依法惩处不具备从
业条件的机构，以及出具失实文件等违规行为，依据相关规定记入信用记录，协同
相关部门实施联合惩处。

三、 督促消防技术服务机构落实主体责任。要组织、指导消防
技术服务机构应用统一的社会消防技术服务信息系统，二级消防检测工具箱多少钱，按要
求录入和更新相关信息，江西消防检测工具箱多少钱，落实主体责任，规范从业行为，提高服务
质量。各地在执行《条件》过程中，可结合实际制定完善消防技术服
务标准，促进提升消防技术服务质量。工作中遇到的问题请及时 报部。

消防督验检查监收箱

消防督验检查监收箱是万霖消防推出的一种便携式消防检测仪器箱，维保公司消防检测工具箱多少钱，
依据《GB25203-2010消防监督技术装备配备》、《GB25201-2010建筑消防设施的维护管理》和《GA503-2
004建筑消防设施检测技术规程》研制，建筑消防设施检测箱全套由常规检测设备箱和检测设备箱两种检
测箱组成，集中了用于消防检测和维护保养火灾的自动报警与控制系统、消火栓、自动喷水系统、防烟
排烟系统、火灾应急照明系统、消防电气系统、防火阻燃材料等常用防火灭火系统性能的消防检测仪器
和常用工具。

万霖消防-江西消防检测工具箱多少钱由万霖消防技术有限公司提供。万霖消防技术有限公司坚持“以
人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大
新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万霖消防——您可信赖的朋友，公司地址：北京市通州
区绿地中央广场一期10层，联系人：张经理。
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