
混凝土配合比试验 氯离子含量测试

产品名称 混凝土配合比试验 氯离子含量测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

混凝土配合比试验报告哪里能出？ 

建筑混凝土配合比检测项目：

泡沫混凝土检测项目：    干密度、抗压强度、吸水率、尺寸偏差和外观等

泡沫混凝土    ：配合比设计、抗冻性、流动度、湿密度

活性粉末混凝土：配合比设计、抗压强度、抗折强度、弹性模量

超高性能混凝土：扩展度、扩展度经时损失、扩展时间、抗压强度、抗拉强度、弹性模量、抗弯强度、
干燥收缩、早龄期自收缩、氯离子扩散系数

防辐射混凝土：配合比设计、铁矿石防辐射混凝土计算方法、干表观密度

检测依据：

泡沫混凝土     JG/T 266-2011

防辐射混凝土 GB/T 34008-2017



超高性能混凝土 T/CECS 10107-2020

活性粉末混凝土    GB/T 31387-2015

泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014
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