
福建长乐更换橡胶支座病害处理

产品名称 福建长乐更换橡胶支座病害处理

公司名称 衡水百川路桥养护工程有限公司

价格 3400.00/个

规格参数 品牌:百川
施工周期:根据现场情况
施工地点:全国

公司地址 河北省衡水市桃城区邓庄镇张单驼村

联系电话  19316080991

产品详情

福建长乐更换橡胶支座病害处理

1、扁形千斤顶法

把超薄的液压千斤顶安放在主梁与盖梁的狭小的空间内，直接顶升梁体，利用百分表观测梁体上升的速
度，以保证桥跨各体受力均匀同步提升。该方法是目前使用*广泛的顶升方法。

2、鞍型支架法

用桥墩本身做支撑在盖梁上搭设支架，设计成“鞍型支架”，放置千斤顶来顶升梁体。

3、沈木满布式支架法

在地面上设置枕木，以枕木为基础，设置满布式或部分木支架至桥梁梁体处，在支架上安置千斤顶顶升
梁体。

先将墩台垫石顶面去除浮沙，表面应清洁、平整无油污。若墩台垫石的标高差距过大，可用水泥砂浆调
整。

预制梁同支座接触的底平面应保持水平与平整，若有蜂窝状或倾斜面应预先用水泥砂浆捣实、整平。
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