
高温旋转接头型号 四会高温旋转接头 伟康科技

产品名称 高温旋转接头型号 四会高温旋转接头 伟康科技

公司名称 伟康科技机械(无锡)有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡滨湖区吟白路1号研创大厦11楼

联系电话 13771553595 13771553595

产品详情

采用接卸平衡密封的优点是稳定内部压力，有效的防止旋转接头产品发生泄漏，普通的单通道旋转接头
内部采用了密封圈密封，其缺点是耐磨性比较差，转速不能太高，优点是抗压强度高，适合在高压情况
下使用，单通道高速旋转接头只能向着一个方向旋转，不能正转和反向旋转，高速旋转接头高转速可以
达到24000RPM，抗压50Bar，四会高温旋转接头，常见应用在深孔钻加工设备当中，是一款标准的旋转
接头产品。

旋转接头中的单通道旋转接头主要采用了机械结构密封，是一款旋转关节，景洪高温旋转接头，定子采
用了铝合金材料生产，主轴采用了硬质不锈钢，前段有两个高精度滚轴轴承支持，后端有耐腐蚀弹簧，
前后两段采用了硬金属作为平面密封，介质从定子孔进入，转子孔出去，能单一传送独一的介质，藁城
高温导热油旋转接头，转子螺纹端和设备旋转轴相连，转速是根据设备主轴旋转速度而定，是一种被动
旋转部件，主要是根据介质的推力来进行弹簧补偿功能，具有耐磨强度高，自动补偿功能。

O型圈：橡胶O型圈就是经过模具压制而成，氟橡胶O型圈一般都是采用进口氟橡胶制作而成。普通橡胶
O型圈与氟橡胶O型圈的价格差别大的也有十倍。普通O型圈耐温与密封弹性都没有氟橡胶的好。如果是
进口氟橡胶O型圈价格还要高一些。密封环：密封环采用普通石墨与高纯石墨就有着很大的差距。使用
进口的高纯石墨就更不同了。采用进口高纯石墨加工后再做浸渍处理。不仅工序繁杂，还增加多项成本
。普通石墨加工出来的石墨环与经过特殊浸渍烘焙的石墨环差别也是数倍的价格。如果是使用浸金属的
石墨环与普通的石墨环比较差别近十倍。碳化硅密封的代价就更高了！



高温旋转接头型号-四会高温旋转接头-伟康科技由伟康科技机械(无锡)有限公司提供。“旋转接头,滑环
系统”选择伟康科技机械(无锡)有限公司，公司位于：无锡滨湖区吟白路1号研创大厦11楼，多年来，伟
康科技机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽
谈业务。伟康科技机械期待成为您的长期合作伙伴！
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