
SACRED圣阳蓄电池GFD-1500圣阳2V-1500AH机房油田公司等电源

产品名称 SACRED圣阳蓄电池GFD-1500圣阳2V-1500AH机
房油田公司等电源

公司名称 北京国申兴业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:圣阳
型号:GFD-1500
产地:中国大陆

公司地址 北京市海淀区知春里３１号

联系电话 4001016765 13121901953

产品详情

产品特点:     

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比
重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过
程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建电池房,
降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的 极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温
度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。



5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。

 圣阳蓄电池维护须由专业人员进行;遵守蓄电池和充电装置制造厂家的使用要求;对蓄电
池进行作业或在电池附近作业时,应该使用专用护具(如面罩、护目镜、绝缘耐酸手套、耐
酸围裙、胶皮靴子);在连接或断开电池组任何连接线以前,必须确保蓄电池组与所有充电装
置及负载处于断开位置;不能将工具或待连接的导线放置于电池顶部;不能直接提或拉电池
外壳(如提或拉电极等)来挪动电池;不能使用化学清洗剂(如氨水、漂白剂等)清洗电池;不能
卸掉电池排气阀或向密封式电池加入任何物质;不能使用有严重过充电或过放电现象的电
池(表现为剧烈膨胀、外壳变形、排气阀爆裂等);不能随意拆除装设保护电池系统的设备,
如接地、熔断器、断路器等;不能在电池系统附近吸烟或使用明火。
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