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ccc-中国强制认证简介

ccc认证即是“中国强制认证”，其英文名称为“china compulsory certification”，缩写为ccc。ccc认证的

标志为“ccc”，是国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》（中华人民共和国国

家质量监督检验检疫总局令第5号）制定的。 

ccc认证是我国政府为兑现入世承诺，于2001年12月3日对外发布了强制性产品认证制度，从2002年5月1日

起，国家认监委开始受理第一批列入强制性产品目录的19大类132种产品的认证申请。 

它是我国政府按照世贸组织有关协议和国际通行规则，为保护广大消费者人身和动植物生命安全，保护

环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。主要特点是：国家公布统一目录，

确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序，制定统一的标志标识，规定统一的收费标准。凡列入

强制性产品认证目录内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后

，方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。 

ccc主要内容

ccc认证对涉及到的产品执行国家强制的安全认证。主要内容概括起来有以下几个方面： 

（一）按照世贸有关协议和国际通行规则，国家依法对涉及人类健康安全、动植物生命安全和 健康，以

及环境保护和公共安全的产品实行统一的强制性产品认证制度。国家认证认可监督管理委员会统一负责

国家强制性产品认证制度的管理和组织实施工作。 



（二）国家强制性产品认证制度的主要特点是，国家公布统一的目录，确定统一适用的国家标准、技术

规则和实施程序，制定统一的标志标识，规定统一的收费标准。凡列入强制性产品认证目录内的产品，

必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂、进口、销售和在经

营服务场所使用。 

（三）根据我国入世承诺和体现国民待遇的原则，首先公布的《第一批实施强制性产品认证的产品目录

》覆盖的产品是以原来的进口安全质量许可制度和强制性安全认证及电磁兼容认证产品为基础，做了适

量增减。原来两种制度覆盖的产品有138种，此次公布的《目录》删去了原来列入强制性认证管理的医用

超声诊断和治疗设备等16种产品，增加了建筑用安全玻璃等10种产品，实际列入《目录》的强制性认证

产品共有132种。其次又发布了《实施强制性产品认证的装饰装修产品目录》（包括溶剂型木器涂料、瓷

质砖、混凝土防冻剂）、《实施强制性产品认证的安全技术防范产品目录》（包括入侵探测器防盗报警

控制器、汽车防盗报警系统、防盗保险柜、防盗保险箱） 

（四）国家对强制性产品认证使用统一的“ccc”标志。中国强制认证标志实施以后，将逐步取代原来实

行的“长城”标志和“ccib”标志。 

（五）国家统一确定强制性产品认证收费项目及标准。新的收费项目和收费标准的制定，将根据不以营

利为目的和体现国民待遇的原则，综合考虑现行收费情况，并参照境外同类认证收费项目和收费标准。

 

（六）新的强制性产品认证制度于2002年5月1日起实施，有关认证机构正式开始受理申请。为保证新、

旧制度顺利过渡，原有的产品安全认证制度和进口安全质量许可制度自2003年8月1日起废止。 

ccc申办程序基本情况

�ccc认证申请分书面申请和网上申请。 

�申请书含申请人、制造商、生产厂和产品的有关信息。 

   

ccc认证标志

[1]

�每种型号单元的商品应单独申请。 

�同一种型号不同生产厂家的商品也应单独申请。 

阶段1：申请受理 

�收到符合要求的申请后，认证机构向申请人发出受理通知，通知申请人发送或寄送有关文件和资料。



 

�同时，认证机构发送有关收费和通知。 

�申请人按要求将资料提供到认证机构。 

�申请人付费后，按要求填写付款凭证。 

[注：企业一般应提供以下资料：总装图、电气原理图、线路图等；关键元器件和/或主要原材料清单；

同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明；其他需要的文件；cb证书及报告（如有）]。 

阶段2：资料审查 

�在资料审查阶段，产品认证工程师需对申请进行单元划分。 

�单元划分后，若需要进行样品测试，产品认证工程师向申请人发送送样通知以及相应的付费通知，同

时，通知申请人向相应的检测机构发送样品接收通知。 

阶段3：样品接收 

�样品由申请人直接送达指定的检测机构。 

�申请人付费后，按照要求填写付款凭证。 

�检测机构对收取的样品进行验收，填写样品验收报告，对于不合格的样品将出具样品整改通知，整改

后填写样品验收报告。 

�样品验收后，检测机构填写样品检测进度表报认证机构。 

�认证机构收到样品检测进度后，在确认申请人相关费用付清后，向申请人发出正式受理通知，向检测

机构发出检测任务书，样品测试正式开始。 

阶段4：样品检测 

�企业在型式试验阶段应作的工作为：送试验样品、需要的零部件及技术资料，了解试验进度，如果出

现不合格项要依照样品测试整改通知进行及时整改。 

�样品测试结束后，检测机构填写样品测试结果通知。 

�检测机构还将试验报告等资料传送至认证机构。 

阶段5：工厂审查 



�对于需要进行工厂审查的申请，检测机构组织进行工厂审查。 

�工厂检查的前期准备包括：与认证机构商定工厂检查的日期和人员；按照工厂检查的要求准备好文件

和记录；在工厂检查时安排生产线开动。 

�企业要严格按照工厂检查的要求配合工厂检查组的工作。根据确认的不符合项和工厂检查结论，尽快

完成不符合项的整改。 

阶段6：合格评定 

�产品认证工程师对各阶段的结果进行收集整理后，进行初评。 

�合格评定人员对以上结果进行复评。 

   

ccc认证

阶段7：证书领取 

�认证机构主任签发证书。 

�申请人打印领证凭条，到认证机构自取或要求寄送证书。 

获证后的监督 

�如果生产的产品与型式试验的样品不一致，应得到认证机构的确认后再生产。 

�要与认证机构商定正常监督的日期。 

�在监督时，生产线应正常生产，并有认证的产品在工厂或能提供一定量的产品供抽样（如：外面的仓

库、市场等）。 

�准备好监督所要求的文件和记录。 

�确认不符合项和监督结论。 

�尽快完成不符合项的整改。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

