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产品名称 防水涂料粘结强度测试 深圳市建材如何送检

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国各地
检测资质:CMA资质
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

防水涂料粘结强度测试 深圳市建材如何送检 防水材料的品质优劣将直接影响到建筑的运用与使用寿命，
关联大家的日常生活和卫生状况。防水材料原材料品种较多，发售以前必须申请办理检验报告。那麼防
水材料检验怎么办理呢？ 防水材料检验商品范畴： 自粘防水材料、sbs防水防水卷材、聚防水材料、三元
乙丙胶防水材料、弹性体材料沥青混凝土、聚合物沥青混凝土防水材料、高分子材料防水材料、pvc防水
材料、丙纶布防水材料等。 防水涂料粘结强度测试 深圳市建材如何送检 防水材料检测 一
、柔性防水材料： 沥青卷材类 ： SBS弹性体改性沥青防水卷材、APP塑性体改性沥青防水卷材、自粘聚
合物改性沥青防水卷材、承载防水卷材、带自粘层防水卷材、石油沥青防水卷材、聚胎防水卷材、阻燃
防水卷材、沥青防水垫层等。 高分子片材类 ： 高分子防水片材、（EVA/ ECB/ PE）塑料防水板、（TPO
）聚烯烃防水卷材、（PVC）聚氯防水卷材、（EPDM）三元乙丙防水卷材、高分子自粘防水卷材等。
墙体屋面功能防水类 ： 防水透气膜、隔气膜、反射膜、建筑膜材、波形沥青防水板（瓦）、沥青防水垫
层、玻纤胎沥青瓦、黑纸、树脂瓦、采光瓦、光伏屋面防水材料等。 密封止水材料类 ：
止水带、密封件、密封圈、密封条、密封垫片。 二 、刚性防水材料： 防水剂 ： 水泥渗透结晶、水性渗
透型无机防水剂、无机防水堵漏材料、水泥基灌浆丙凝PU材料、有机硅表面防水剂、预埋注浆灌浆料等
。 其他 ： 玻璃纤维、玻璃丝、玻璃钢、玻璃纸、水玻璃、金属玻璃、萤石（氟石）等。 三
、防水卷材检测： 沥青防水材料 ，
高聚物改性防水卷材，合成高分子防水卷材（SBC120聚丙纶复合卷材）。 其他防水卷材 ：
PVC、EVA、PE、ECB等多种防水卷材。 检测项目 沥青防水材料 ：
可溶物含量、不透水性、耐热度、拉力、拉力时延伸率、低温柔度、撕裂强度； 高分子防水材料 ： 拉
伸强度、拉力断裂伸长率、热处理尺寸变化率、低温弯折性、不透水性、尺寸偏差、剪切下的黏合性、
硬度（邵尔A）； 防水涂料 ： 拉伸强度、断裂延伸率、低温柔性、不透水性、固体含量、加热伸缩率、
涂膜表干时间、涂膜实干时间、耐热性、黏结性； 建筑密封材料 ：
密度、耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、浸水后拉伸粘结性、表干时间、下垂度。 部分参考检测标准：
GB/T 21897 承载防水卷材。 GB 12952 聚氯防水卷材。 GB 12953 氯化聚防水卷材。 GB/T 328.19
高分子防水卷材 撕裂性能。 GB/T 328.15 高分子防水卷材 低温弯折。 GB/T 328.1 沥青和高分子防水卷材
抽样规则。 GB/T 328.18 沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）。 GB/T 328.24 沥青和高分子防水卷材
抗冲击性能。 GB/T 328.10 沥青和高分子防水卷材 不透水性。 防水涂料粘结强度测试



深圳市建材如何送检 华谨建筑材料检测机构作为一家专业的第三方技术服务机构，公司始终坚持精益求
精的管理理念，经过十几年的行业深耕，已经获得高新技术企业、CNAS、CMA等资质认定。 本公司热
忱提供优质服务，为企业提供专业检测技术服务，对客户投诉及时受理、认真调查、客观分析、明确责
任，給出令客户满意的答复；同时，为纺织企业提供国内纺织品标准与质量的培训服务，致力于提高客
户的产品质量，、人性化地服务客户。 本公司致力于提供“一站式”纺织品检测服务。从前期咨询、实
验室测试、报告审核、报告发送到专业知识培训、标准咨询等服务。凭借在检测技术方面的专业知识和
丰富经验，为客户以低的成本提供满足客户需求的整体试验方案！ 

河源绝缘油检测机构 介质损耗因数检测
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