
无锡市垃圾固废毒性检测 生活垃圾热值测试

产品名称 无锡市垃圾固废毒性检测 生活垃圾热值测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 垃圾固废毒性:生活垃圾热值测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

固体废弃物，是指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质，通俗地说，就
是“垃圾”。

主要包括固体颗粒、垃圾、炉渣、污泥、废弃的制品、破损器皿、残次品、动物、变质食品、人畜粪便
等。有些国家把废、废碱、废油、废有机溶剂等高浓度的液体也归为固体废弃物。

固废检测范围：

城市生活垃圾填埋场、卫生处理厂固体废弃物、化工生产及冶炼废渣等工业固体废弃物生产、生活和其
它活动中固体废弃物的浸出毒性鉴别等。

固废检测项目： 半挥发性有机物、多环芳烃、邻二甲酯、腐蚀性、重金属元素、挥发性有机物、农药残
留、无机氟化物、总石油烃类、酞酯类、湿法化学参数、水分、pH值、全磷和有效磷、挥发酚、矿物油
等。

固废检测标准：

 DB31/T 669-2012固体废弃物水上集装化运输通用要求

DB37/T 1939-2011用于水泥生产中的固体废弃物

GB 18599-2001一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准

GB 18485-2001生活垃圾焚烧污染控制标准

GB 18485-2014生活垃圾焚烧污染控制标准



GB 16889-2008生活垃圾填埋场污染控制标准

GB 18597-2001危险废物贮篡染控制标准

GB 18598-2001危险废物填埋污染控制标准

固废检测方法： 

固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法

固体废物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法

固体废物二恶英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法

固体废物浸出毒性浸出方法醋缓冲溶液法
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