
YJB-2500补偿微压计,倾斜式微压计

产品名称 YJB-2500补偿微压计,倾斜式微压计

公司名称 山东中煤工矿物资集团有限公司

价格 2800.00/台

规格参数

公司地址 济宁市高新区新元路

联系电话 86-05372185681 15092639721

产品详情

YJB-2500补偿微压计,倾斜式微压计

YJB-1500补偿微压计和YJB-2500补偿微压计是山东中煤工矿物资有限公司主要销售的矿用安全仪器，欢迎
来电洽谈合作 厂家联系人电话：郭贞苓 15092639721

补偿微压计，倾斜式微压计，补偿式压力计，补偿式压差计，斜管压力计，YJB-1500，补偿微压计，数
字式压力计

补偿微压计按型号分：YJB-1500，YJB-2500，补偿微压计系由微调部分、水准观测部分、反光镜部分及外
壳部分组成。 

YJB-2500补偿微压计用于测量非腐蚀性气体的微小压力，负压力及压力差，也可用来校准其它压力计，
可供实验室和计量单位使用。  型号 YJB-1500 YJB-2500   规格 0±1500Pa 0±2500Pa  
最小分值度 0.01mm 0.01mm   基本误差 ±0.8Pa 在-1.5－1.5Kpa范围：±0.8Pa  
在-1.5－<-1.5Kpa范围：±1.3Pa或在>1.5－2.5Kpa   外型尺寸（DXH） 226x322mm 226x422mm  
重量 5.5kg 8.5kg   1、微调部分---由刻有200等分的微调盘，固定在长螺杆上，长螺杆动， 水匣做
上升或下降运动，在水匣静压可、接嘴上装有示度准块，示度准 块在度板及字板中间移动来指示出水
匣的位移高度。 
2、水准观测部分---在观测筒内装有水准头，以观测由动压管受压力后 观测筒内液体的变化。  3、反
光镜部分---由一个反光镜固定在镜壳上，反光镜面反射观测筒内的水准头与液面的接触情况，使水准头
尖与其倒影的影尖相接微压计读数调整“基点”。  4、外壳部分---由壳体及横担支持长螺杆，在壳杆
上载有水准泡及调节螺钉，以调节微压计的螺杆及动压管的垂直  
2、精度等级：二等标准 3、工作环境：温度20 ± 5 ℃

YJB-2500补偿微压计YJB-1500补偿式微压计，补偿式微压计，倾斜式微压计，补偿式压力计，补偿式压差
计，斜管压差计，倾斜式压差计，斜管压力计，山东中煤以质量求生存，以信誉求发展”，真诚欢迎新
老朋友来电咨询，订购！

联系人：郭贞苓（经理） 手机：15092639721  3G手机：18660761615



联系电话：0537-2651885     

传真：0537-2382926  QQ:1335935129

地址：山东省济宁市高新区新元路北
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