
天水西门子变频器总代理商

产品名称 天水西门子变频器总代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代
理商

价格 86.00/台

规格参数 西门子模块:西门子plc模块
西门子变频器:西门子一级代理商
西门子触摸屏:西门子触摸屏

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 15618722057 15618722057

产品详情

  

 种紧凑式 CPU、种故障防护型 CPU 以及 种工艺 CPU，现有 CPU 的宽度仅 40mm，SIMATIC
S7-是我们佺集成自动化设计的一部分。是较大的控制器，应用范围，在*一个实例中。SIMATIC S7-用于
制造工艺中的创新性解决方案，特别是用于汽车工业。一般机械工程，特别是特殊机械制造和机器的连
续生产 (OEM)，以及塑料加工、包装行业、食品和饮料工业和加工工程，作为一种多用的自动化，S7-是
那些需要灵活的设计以实现集中和本地组态的应用的解决方案，对于由于条件需要特殊的坚固性的应用
。 7、强劲的通讯能力，8、丰富的扩展模块，S7-200系列在集散自动化中充分发挥其强大功能。使用范
围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制，应用领域极为广泛，覆盖所有与自动检测，
自动化控制有关的工业及民用领域，包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、保护设备等等，如冲
压机床。磨床，印刷机械，橡胶化工机械，空调，电梯控制，运动。S7-200系列PLC可提供4个不同的基
本型号的8种CPU供您使用，大的CPU多可连接八个模块，以便支持其它数字量和模拟量I/O。（1）测量
电压时，要用数字电压表或精度为1%的表测量无需其它工具–强大的性能。  

  

怎样更换西门子PLC cpu模块？  

原来用的模块固件为2.2.0，现在要更换的模块固件为4.2，用v13sp1怎样更换，需要升级到v14吗？有明确
的升级步骤和顺序吗？ 

  

1.打开原来程序，在cpu模块上右键选择更改设备， 



2.选择你对应的新的型号，然后编译，。  

无论哪个版本，一样的，如果你当前找不到，更新一下支持包试试。 

把整个项目编译一遍，通讯应该是没问题的。必要的话，把屏也重新一遍，以及另外一个plc。  

注意不要然后添加，的话会用户程序同时被删，可以选择更换设备，换位新型号。 

也可以在原来的项目中添加一个站，新站按新CPU组态，其他硬件的组态不变，然后将旧项目中的程序
块拷贝过来就可以  

3.1远程配置DTU 

打开“后台—>模块"页面，将DTU绑定，然后就可以使用“远程配置"功能来配置DTU的各项通讯参数和
功能参数。主要两个地方需要配置，一是与PLC通讯的串口参数，二是设置DTU定时采集PLC数据的MO
DBUS通道参数，下面分步骤对此功能进行讲解。注：模块只有在线后才可以进行远程配置，也可以使用
“DTU配置"对模块配置，参考文档《DTU配置使用手册》。  

3.1.1模块绑定 

  

模块初始绑定是111111，直接绑定即可。 

3.1.2 模块远程配置  

模块的远程配置先“读取"再“写入"，只有写入成功后才表示该参数成功配置到DTU中，“写入"后也可
以“读取"以检查之前的操作是否成功。如果不用模块DI点则无需进行“设置"。 
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