
点型光电感烟火灾探测器 离子感烟探测器 消防感烟 3C认证烟

产品名称 点型光电感烟火灾探测器 离子感烟探测器
消防感烟 3C认证烟

公司名称 深圳沁鑫科技有发公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 深圳市南山区西丽镇茶光路南湾工业区13栋5楼

联系电话  13728677084

产品详情

点型光电感烟火灾探测器/离子感烟探测器/消防感烟/3C认证烟感/火灾烟雾报警器

JTY-GM-JLDS点型感烟火灾探测器

JTY-GM-JLDS1点型感烟火灾探测器

沁鑫科技点型感烟火灾探测器是采用红外散射原理研制而成的光电感烟探测器。该探测器采用现代SMT
工艺技术，内部采用微处理器芯片和非易失性存储器，处理功能强大，报警准确、可靠。感烟参数模拟
量采集处理，内部智能模型判据，弥补了传统报警机理的缺陷。微处理器通过动态调零和差分修正技术
，使探测器可以对环境变化进行补偿。

主要特性及技术指标：

1．线制：无极性二总线； 

2．编码方式：数控编址，操作简单方便； 

3．结构上设计合理，有效抵御灰尘污染和潮湿空气影响，造型圆润美观；

4．先进的三防处理工艺，有效抵御潮湿、霉变、盐雾等的侵蚀；

5．内嵌防尘罩，具有防尘、防虫及抗干扰性能；

6．工作电压：24V编码脉冲；

7．工作电流：电流0.5mA、报警电流25.0mA(瞬时)；

8．使用环境：温度-10～+50℃、相对湿度5%～95%（无凝露）；



9．尺寸：直径102mm，高46mm；

10．重量：88g；

11．报警确认灯：红色；

12．壳体材料和颜色：ABS 米色。

详细产品资料请上http://ahcsp.b2b.hc360.com
 查询。诚招全国各地经销、代理商！公司全部产品都通过3C认证，欢迎来电咨询，来厂参观！

联系人：陈世鹏（先生）

财富热线电话：13728677084

网聊QQ: 994985231 QQ：735355648

邮箱：ah689689@163.com  

公司地址：深圳市南山区西丽镇茶光路南湾工业区13栋5楼  
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