
青岛山特ups不间断电源C6K 6000VA/5400W 计算机监控机房专用

产品名称 青岛山特ups不间断电源C6K 6000VA/5400W
计算机监控机房专用

公司名称 青岛立诚致盛电源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:山特
型号:C6K
参数:6KVA

公司地址 山东省青岛市城阳区长城南路首创空港国际中心
2号楼322室

联系电话 15335420987 15335420987

产品详情

山特ups不间断电源C6K 6000VA/5400W

技术参数规格参数表

型号 C6K

*大输出负载容量 6000VA/5400W

输入电压范围 120-275VAC

频率范围 40Hz-70Hz

输入连接 单相二线+接地

输入谐波失真 <5%非线性满载

输入功率因数 >=0.99

输出电压 220VAC

输出电压精度 ±2%

输出连接 单相二线+接地

输出频率 50/60Hz±0.2Hz

输出谐波失真 <2%(线性负载)/<4%(非线性负载)

输出波形 纯净正弦输出

过载能力(市电模式/电池模式) 105%-125%:1min;125%-150%:30s;>150%:0.5s

效率(市电模式) >94%

效率(EOC高效模式) >98%



电池类型 7AH/12V

后备时间 >4min

回冲时间 5小时回冲至90%

显示LED 负载/电量/输入/输出/运行模式

规格参数mm 248mm*500mm*565mm

运行环境温度 0-40℃

运行环境湿度 20%-90%(无凝露)

噪声 <50DB距离1米

执行标准 IEC61000,IEC62040,GB7260,GB4943

产品认证 TLC/节能认证/广电认证/CQC Ready

Rs232 可选择NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡

扩展插槽(选配) 可选择NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡

EPO(选配) 紧急关断

软件 Winpower
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