
供应 台湾新光 SHINITE 高强度PP PP4610

产品名称 供应 台湾新光 SHINITE 高强度PP PP4610

公司名称 东莞市尚晋新材料科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:新光
型号:PP4610
产地:中国台湾

公司地址 广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）

联系电话  15916783331

产品详情

     公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐
落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理
商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“
诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以
市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发
展，携手共创**明天。

   

     本公司长期出售 台湾新光SHINITE PP PP4610 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假
一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询
。

台湾新光

SHINITE PP PP4610

阻燃等级: V-0

热变形温度: 140 °C

符合规定: UL

材料特性: 高强度



PP/LDPE共混改性配方：树脂PP100;润滑剂HSt0.3;相容剂PE-g-MAH5;LDPE20;将PP与PE、相容剂及助剂按
配方比例混合、搅拌、挤出造粒，制成改性材料。挤出机料筒温度为：一段210℃，二段215℃，三段210
℃;螺杆长径比为25：1;螺杆转速为120～160r/min。
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