
江西市政道路热熔标线施工

产品名称 江西市政道路热熔标线施工

公司名称 衡水百川路桥养护工程有限公司

价格 12.00/米

规格参数 品牌:百川
施工周期:根据现场情况
施工地点:全国

公司地址 河北省衡水市桃城区邓庄镇张单驼村

联系电话  19316080991

产品详情

江西市政道路热熔标线施工

热熔标线是道路标线的一种。道路标线分为：热熔标线，常温冷漆标线，彩色防滑标线，振荡防滑反光
标线和预成型标线。
热熔标线是我国道路标线上应用*广的一种标线。他施工时间短，耐磨性高，造价低。

道路交通标线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有
严格的要求。首先要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰;其次要求反射能力强，色彩鲜明，反光
度强，使白天、夜晚都有良好的能见度;第三，应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命。

道路划线、厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程,分为
冷漆划线和热熔划线两种.

采用特种道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流
带、导向箭头等。
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