
中山不锈钢板网佛山不锈钢板网厂家热销

产品名称 中山不锈钢板网佛山不锈钢板网厂家热销

公司名称 中山市安凯模金属筛网有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中山市小榄镇德和路31号绩东一万和工业区和怡
楼五楼南面

联系电话 0760-87988672 13726024970

产品详情

标准菱形网采用优质低碳钢、铝、不锈钢板、钛板、铝箔板、钢板网铅板、镍板的冲孔、伸入钢网produ
cts. 板厚:0.4毫米到8.0毫米,网洞:8、10、2 x16mm x20mm x25mm 因为它身体更多光网承载能力强。 该产品
坚固耐用,外形美观大方,广泛用于音箱、过滤器、建筑、钢板网桥梁、踏板平台及各种机械设备防护安全
。 我厂产品在中华人民共和国境内的所有国家的钢网标准生产。本标准规定了低碳钢板型尺寸、技术要
求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、仓储等。 菱钢板网是一种可以分左右(或两个)上下与适
量的金属,本文两个金属一般不是同一篇文章厚度、钢板网厚度的宽度是丝绸,阀杆宽度小于厚度的原料。
一般要小,制成的产品。 数值传统的强度是决定建筑钻石洞墙体也称为:标准钢网,因为光的钻石型、补强
性能、钢板网网连接方便,NianZhaoLi制服,强、钢板网、裂纹的特点。 主要用于高层建筑、民用房、研讨
会等大面积工程,作为一个强大的、NianZhaoLi石膏基体开裂、休克等特点,是现代建设新金属建筑材料。
本标准适用于建筑、保护、通风、隔离和其他项目的钢网。 参考标准:2828 GB的每一批计数抽样检验的
抽样程序表(适用于边缘)国标2829换证检查及抽样周期计算取样程序检查表(适用于生产过程稳定性检验)
国标912普通碳素结构钢和低合金钢板技术条件。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

