
奥汇思防水材料批发 楼顶防水材料厂家 弥勒楼顶防水材料

产品名称 奥汇思防水材料批发 楼顶防水材料厂家
弥勒楼顶防水材料

公司名称 云南奥汇思防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21
-22号

联系电话 13700636921 13700636921

产品详情

屋面2级防水：

应用场合：重要的建筑和高层建筑，如城市中较大型的公共建筑、重要的博物馆、图书馆、医院、宾馆
、影剧院、会堂、车站、大型厂房、恒温恒湿车间、实验室、别墅等，包括超过12层的高层建筑；

防水层合理使用年限：15年；

防水层选用材料：宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水

设防要求：两道防水设防。

我厂主要产品有SBS、APP改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶复合卷材，年产量500万平方米。是集生产、
科研，施工于一体的新型防水材料生产企业。

聚合物水泥防水涂料施工后裂纹及阴阳角、墙根易出现裂纹原因分析①施工环境温度太低，0℃以下，涂
料水分挥发慢，楼顶防水材料厂家，交替进行冻融循环，导致无法成膜，出现裂纹；或者夏季温度太高
，导致涂膜表层失水太快，上下收缩不一致，出现裂纹。

②施工时基层有明水，有明水地方与基层附着力差涂刷过薄，与基层无法渗透粘结。

③阴阳角及墙根由于涂料堆积厚度太厚，表面水分挥发结膜，里层无法干透，材料里外收缩不一致及里
层水汽挥发冲击，楼顶防水材料本地厂家，表层产生细小裂纹。

④施工时，随意加水，导致配比失衡，黏度太小，流淌至墙根，无法充分固化。



我厂主要产品有SBS、APP改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶复合卷材，年产量500万平方米。是集生产、
科研，施工于一体的新型防水材料生产企业。本厂生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，
性能优良，楼顶防水材料供应，使用寿命长，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80℃不流淌，

低温-25℃不脆裂。

聚合物乳液防水涂料

聚合物防水涂料主要是由聚合物乳液、骨架增强材料和各种类型的涂料助剂所构成，其性能的优点就是
涂膜的弹性比较好，而且有很高的延伸率。

(1)基本组成

聚合物乳液防水涂料一般是指以酯乳液或者以乙烯-(VAE)乳液为基料，并以水为分散介质配制成的厚质
防水涂料。如（K11）防水涂料，这类涂料可应用于各种屋面、墙面和室内等非长期浸水环境下的建筑防
水工程的防水和装饰的施工。

我厂主要产品有SBS、APP改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶复合卷材，年产量500万平方米。是集生产、
科研，施工于一体的新型防水材料生产企业。本厂生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，
弥勒楼顶防水材料，性能优良，使用寿命长，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80℃不流淌，

低温-25℃不脆裂。

奥汇思防水材料批发(图)-楼顶防水材料厂家-弥勒楼顶防水材料由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云
南奥汇思防水材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 昆明 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户
。奥汇思防水材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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