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无缝气瓶用钢坯

1范围

本标准规定了无缝气瓶用钢坯的尺寸,外形、重量及允许偏差﹑技术要求,试验方法,检验规则,包装,标志及
质量证明书。

本标准适用于制造高压无缝气瓶用钢坯。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单
(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这
些文件的*新版本。凡是不注日期的引用文件,其*新版本适用于本标准。

GB/T 222钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.11钢铁及合金化学分析方法

过硫酸铵氧化容量法测定铬量

GB/T 223.14 钢铁及合金化学分析方法钮试剂萃取光度法测定钒含量

GB/T 223.17钢铁及合金化学分析方法二安替吡咻甲烷光度法测定钛量

GB/T 223.23钢铁及合金化学分析方法瞭萃取分离-丁二酮肟分光光度法测定镍量



GB/T 223.26﹑钢铁及合金化学分析方法﹑硫氰酸盐直接光度法测定钼量

GB/T 223.30钢铁及合金化学分析方法﹑对溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮肿Ⅲ分光光度法测定诰量

GB/T 223.53钢铁及合金化学分析方法

火焰原子吸收分光光度法测定铜量

GB/T 223.60钢铁及合金化学分析方法

高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 223.62钢铁及合金化学分析方法﹑乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T 223.63钢铁及合金化学分析方法﹑高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T 223.68钢铁及合金化学分析方法﹑管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

GB/T 223.71钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后重量法测定碳含量

GB/T 223.75﹑钢铁及合金化学分析方法﹐甲醇蒸馏-姜黄素光度法测定硼量
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